
射频导纳液位计

产品名称 射频导纳液位计

公司名称 新乡市恒冠仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 河南省新乡市红旗区平原路蓝钻国际2单元26202
室

联系电话 86-03732022281 15516585029

产品详情

 

一、     射频导纳液位计概述：

    射频导纳液位计
利用先进的射频电容检测技术，射频既无线电波谱，导纳，电学中的阻抗倒数，由电阻性、电容性、电
感性成分综合而成，所以射频导纳可以理解为高频无线电波测量导纳，辅以工业级范围测量系统温度漂
移补偿技术，单段物（液）相介质，介电常数变化自动补偿技术制作而成。

二、     射频导纳液位计特点：

1、          防挂料、低功耗

2、          温度自动补偿

3、          物（液）位介质的介电常数变化自动补偿

4、          安装方便，机电一体化，无可动部件

5、          耐高温、高压、强腐蚀

 

三、     射频导纳液位计技术参数

1、          测量范围：杆式 0～5500mm 缆式 0～10000mm



2、          工作压力：0～32MPa

3、          介质温度：-70℃～+250℃

4、          供电电源：8～30VDC

5、          输出电流：4～20m ADC

6、          安装形式：法兰安装、螺纹安装

四、     射频导纳液位计订货须知及注意事项

1、测量范围

2、被测介质

3、工作压力

4、安装形式

5、介质温度及粘度

6、是否结晶，温度低于多少
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