
接近开关、光电开关、色标，光电旋转编码器

产品名称 接近开关、光电开关、色标，光电旋转编码器

公司名称 青岛佳鸿自动化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市李沧区合川路52号

联系电话 053255670901 18953278032

产品详情

 

接近开关、光电开关、色标

1、 接近开关外形结构：圆柱形M8、M12、M18、M30、S方型及H凸字型等

光电开关外形：圆柱形M18、扁平形W50、W80、长方条形S20和槽形等

2、 输出方式可选：NPN、PNP、常开、常闭、继电器触点、交直流两线等

光电开关检出方式有直接反射（漫反射）、反射板反射和对射三种

3、 色标传感器有单色、双色、三色光源、各种细小的颜色差别都能区分

 

光电旋转编码器

1、 外形结构有Φ38、Φ52、Φ62、Φ100、连接有实心轴、空心轴、法兰

输出方式有：电夺输出、集电极开路输出、推拉输出、驱动器输出等

2、 电源DC5V、或DC12-24V、脉冲数有100、200、256、300、360、400、500、600、720、

1000、1024、1200、2000、2048、2500、3000、3600

3、体积小巧、重量轻、安装方便、接线简单、经济实用、抗干扰能力强
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