
450mm金刚石锯片生产商 金刚石锯片 信德利

产品名称 450mm金刚石锯片生产商 金刚石锯片 信德利

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——如何判断金刚石锯片的好坏

锯片都是由基体和刀头组成的，首先从外观上看，好的锯片刀头呈现银灰色，基体表面无锈渍无点点，
光泽度好，焊缝边缘整齐无误差；其次也是重要的一点，刀头所含金刚石颗粒排布以及数量，并不是越
多越好，强调的是合理有序的排布，并不是越多越好，只有这样才能避免刀头脱落。

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——怎么选择合适的金刚石锯片

金刚石锯片纵切时可选择不同外径中齿数较少的锯片，切削阻力小，，排削顺畅，金钢石锯片横切时可
选择不同外径中齿数较多的，锯片，切削精度高，切面光滑。金钢石锯片纵切、横切兼顾时可选择不同
外径中齿数适中的锯片。密度板、贴面板可选梯平齿齿形。 

信德利的金刚石锯片，性能好，，欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接电话与我们联系，谢谢！ 



信德利——使用金刚石锯片应该注意哪些问题?

合理选择切割参数a、冷却液使用冷却液有两方面作用：一是起冷却作用。由于切割过程中锯片与石料之
间的摩擦和冲击作用，在切割面上产生大量的热量，而石材的散热性又差，使大部分热量被锯片吸收，
尤其是金刚石刀头，更是，这样极易造成金刚石石墨化，刀头也易被灼伤和易脱落。同时钢基体也易产
生热变形及从水口根部开裂。

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石锯片我们是的。
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