
购买导热油注意事项

产品名称 购买导热油注意事项

公司名称 深圳市奥德机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东省深圳市宝安区公明镇塘明南路奥德工
业园B栋2楼

联系电话 86-0755-33232001

产品详情

购买导热油注意事项    用户在购买前应注意以下问题： （1）考察产品最高使用温度的真实性-经石科
院采用热稳定性试验方法确定，即在最高使用温度下进行试验后外观透明，无悬浮物和沉淀，总变之率
不大于10%所对应温度。通过与新标准作对照，分析产品说明书的真实性。尤其要了解其规定的最高使
用温度是如何确定的，有无权威机构的检测报告。【油加热器】 根据国际化标准分类，矿物型导热油的
最高温度使用温度不超过320℃，目前多数该油品的最高使用温度为300℃。 （2）考察产品的蒸发性和安
全性-闪点（开口）符合标准指标要求，初馏点不低于其最高使用温度，馏程比较窄，燃点比较高。 （3
）考察产品的精制深度-外观为浅黄色透明液体，储存稳定性好，光照后不变色或出现沉淀。残炭不大于
0.1%，馏含量不大于0.2%。【油加热器】 （4）考察产品的低温流动性-根据用户所处地区和设备的环境
温度情况，选择适宜的低温性能。QB和QC倾点不高于-9℃，低温运动粘度（0℃或更低温度）相对比较
低。 （5）考察产品的传热性能-具有较低的粘度、较大的密度、较高的比热容和导热系数。
（6）选
择正规生产企业生产的产品。有条件可实地考察其生产设备和检测手段的完善情况。【油加热器】
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