
出售马氏体型不锈钢 临安马氏体型不锈钢 华伟特钢有限公司

产品名称 出售马氏体型不锈钢 临安马氏体型不锈钢
华伟特钢有限公司

公司名称 东莞市华伟特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室

联系电话 13922933709 13922933709

产品详情

马氏体型不锈钢从大的方面来区分，属于铁-铬-碳系不锈钢。进而可分为马氏体铬系不锈钢和马氏体铬
镍系不锈钢。在马氏体铬系不锈钢中增加铬、碳和钼等元素时强度的变化趋势和在马氏体铬系不锈钢中
添加镍的强度特性如下所述：1、马氏体铬系不锈钢在淬火-
回火条件下，增加铬的含量可使铁素体含量增加，因而会降低硬度和抗拉强度，但提高了可塑性。

马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性，马氏体型不锈钢生产厂家，因此可通
过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。低碳马氏体铬不锈钢在退火条件下，出售
马氏体型不锈钢，当铬含量增加时硬度有所提高，而延伸率略有下降。16特性及应用： 416是马氏体型不
锈钢，国内牌号是Y1Cr13，是不锈钢中易切性能的钢种。416用于自动车床等。易切削不锈钢主要用于电
磁，微特电机和电气元件的生产。马氏体型不锈钢包括2Cr13，2Cr13Ni2，3Cr13以及部分改型12%铬热强
钢，马氏体型不锈钢定制，如13Cr14NiWVBA，Cr11Ni2MoWVB钢等。马氏体不锈钢的机械性能、耐腐
蚀性能、工艺性能与物理性能，临安马氏体型不锈钢，用于某些制管工艺时，有些型号奥氏体不锈钢的
含镍量必须稍高于表内所示数值；马氏体型不锈钢从大的方面来区分，属于铁-铬-碳系不锈钢。进而可
分为马氏体铬系不锈钢和马氏体铬镍系不锈钢。在马氏体铬系不锈钢中增加铬、碳和钼等元素时强度的
变化趋势和在 出售马氏体型不锈钢-临安马氏体型不锈钢-华伟特钢有限公司由东莞市华伟特钢有限公司
提供。东莞市华伟特钢有限公司为客户提供“金属材料制造,五金产品制造,五金产品零售”等业务，公司
拥有“华伟特钢”等品牌，专注于金属建材等行业。，在广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室的
名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄佳华。
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