
深紫外led灯珠 马鞍山杰生半导体

产品名称 深紫外led灯珠 马鞍山杰生半导体

公司名称 马鞍山杰生半导体有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋

联系电话 18655569531 18655569531

产品详情

怎样选择UVCLED灯珠呢?

怎样选择UVC LED灯珠呢？
实在咱们可以从光功率、峰值波长、寿命、出光角等参数出发举行选择。
光功率：当前市场上可供选择的UVC LED灯珠光功率档从2mW、10 mW到100 mW不等。
差别运用对于功率需求纷歧。一般来讲，可以联合照射间隔、动态需求照旧静态需求来匹
配光功率。照射间隔越年夜，越是动态需求，所需光功率越年夜。 峰值波长：265nm是杀
菌的波长，但思量到各厂家峰值波长均值差异不年夜，深紫外led灯珠价格，现实上光功
率才是权衡杀菌效率的主要指标。
寿命：依据详细运用的使历时间来考量对于寿命的需求，找到匹配的UVC
LED灯珠，合适的才是的。 出光角：接纳平面透镜封装的灯珠出光角凡是在120-140°之
间，接纳圆球透镜封装的出光角在60-140°之间可调。现实上，不管选用多年夜出光角的
UVC LED灯珠，均可以经由过程设计充足多的LED灯珠来笼罩到需要的杀菌空间。在对于
杀菌规模不敏感的场景，小的出光角可使患上光芒越发集中，从而杀菌时间更短。

 5050RGB灯珠的特征？幻彩灯珠即LED晶片与灯控IC集成封装的灯珠，深紫外led灯珠多
少钱，LED凡是以R，G，B三色为主，深紫外led灯珠公司，固然也能够是肆意单色，LED
端话柄现恒流驱动，具有较年夜答应压差。今朝市道上首要有恒流6MA幻彩、12-13MA幻
彩。今朝市场主流规格以5050灯珠封装为主。固然，跟着幻彩灯珠多范畴利用渗入，规格
也在不竭延长，有0807幻彩灯珠、3020幻彩灯珠、4020幻彩灯珠、3535幻彩灯珠、5050RG
BW幻彩灯珠、3528幻彩灯珠等多种规格。



LED灯珠有哪些常见问题？ 1、LED灯珠发黄的原因： LED外封胶发黄原因多半为环
氧树酯与固化剂不匹配所致，但也不能排除外封胶烘烤时间过长导致。 解决方法：购买
成套外封胶及固化剂，如上海精细化工的型号800或2339胶水都不会出现如下情况，另注
重生产管控，严格按作业指导操作，避免烘烤时间过长或不足等原因，青岛深紫外led灯
珠，此情况是很好掌控的。 2、LED灯珠漏电的原因： 机台设备未接地，人员未佩戴静电
手环（一定要是有绳的）。造成的静电防护不当。再就是封装过程中，焊线PAD焊偏，后
就是芯片本身质量隐患问题。

深紫外led灯珠多少钱-
马鞍山杰生半导体由马鞍山杰生半导体有限公司提供。“广东深紫外LED灯珠,紫外线杀菌灯珠,UV 灯珠
”选择马鞍山杰生半导体有限公司，公司位于：马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋，多年来，杰生
半导体坚持为客户提供好的服务，联系人：郑先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业
务。杰生半导体期待成为您的长期合作伙伴！
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