
紫外线强度指示卡

产品名称 紫外线强度指示卡

公司名称 北京安杰龙科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市石景山区古城路6号

联系电话 010-68888276

产品详情

 

适用范围

    检测紫外线灯辐射照度（ 90μW/cm 2 和70μW/cm 2
）是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测，以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换。

 

 

性能特点

    紫外线辐射强度化学指示卡是利用对波长 253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨
，印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央，在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90
μW/cm 2 和70μW/ cm 2 的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90μW/cm 2 和70μW/ cm 2
的标准色块的卡片纸组成四环牌紫外线辐射强度化学指示卡。

  

使用方法

    测定时，打开紫外线灯管 5min待其稳定后，将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处，将
有图案一面朝向灯管，照射1分钟。紫外线灯照射后，图案中的紫外线光敏纸色块由乳白色变成不同程度
的淡紫色。将其与标准色块相比，即可测知紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求。指示卡上左右两个
标准色块，表示在规定测试条件下灯管的不同辐照强度值，一个为70μW/cm 2 ，一个为90μW/cm 2
。若测试的30W新紫外线灯管辐射强度值≥90μW/cm 2
为合格。使用中的旧灯管，辐射强度值≤70μW/cm 2 ，为不合格。紫外线灯的辐照强度值≤70μW/ cm
2 时应更换成新灯管。



   

注意事项

    1紫外线化学指示卡只能在监测当时观察，随后光敏纸色块将会退色，且退色后的指示卡不得重
复使用。为备查，应将结果及时记录下来。     2
紫外线辐射强度化学指示卡应当在避光、干燥条件下保存。

  

规格 100片/盒 
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