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产品名称 四川SCR选择性中低温脱硝
山东顺洁环保品牌企业

公司名称 山东顺洁环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市淄川区罗村镇梁家村

联系电话  13953330576

产品详情

山东顺洁环保有限公司是煤气化设备、烟气脱销、烟气脱硫、除尘设备开发，工程设计和制造安装的综
合性公司。公司与多家科研院所广泛合作，四川SCR选择性中低温脱硝，拥有从事化工及环保工作数十
年的工程技术人员及中青年科技骨干力量组成的科学技术团队，拥有多项实用新型技术。

半干半湿法是介于湿法和干法之间的一种脱硫方法，其脱硫效率和脱硫剂利用率等参数也介于两者之间
，该方法主要适用于中小锅炉的烟气治理。

这种技术投资少、运行费用低，脱硫率虽低于湿法脱硫技术，但仍可达到70％tn，并且腐蚀性小、占地
面积少，工艺可靠。工业中常用的半干半湿法脱硫系统与湿法脱硫系统相比，省去了制浆系统，将湿法
脱硫系统中的喷入Ca(OH)：水溶液改为喷入CaO或Ca(OH)：粉末和水雾。

新疆脱硫脱硝厂家  四川脱硫脱硝哪家好  河北脱硫脱硝价格

山东顺洁环保有限公司是煤气化设备、烟气脱销、烟气脱硫、除尘设备开发，工程设计和制造安装的综
合性公司。公司与多家科研院所广泛合作，拥有从事化工及环保工作数十年的工程技术人员及中青年科
技骨干力量组成的科学技术团队，拥有多项实用新型技术，SCR选择性中低温脱硝价格低，承接生产制
造：烟气脱硫工程，脱硝工程、生产多种形式规格的电除尘设备以及煤气化设备。公司产品广泛应用于
建材，冶金，陶瓷，琉璃、耐火、化工，机械、焦化以及煤气发电等行业，遍布30多个省市自治区，为
国家环保事业做出了巨大的贡献。

湿法烟气脱硫技术有石灰石-石膏法、间接的石灰石-石膏法。

石灰石/石灰-石膏法

是利用石灰石或石灰浆液吸收烟气中的SO2，生成亚硫酸钙，经分离的亚硫酸钙（CaSO3）可以抛弃，也



可以氧化为硫酸钙（CaSO4），以石膏形式回收。是目前世界上技术成熟、运行状况稳定的脱硫工艺，
脱硫效率达到90％以上。其采用钙基脱硫剂后生成的亚硫酸钙、硫酸钙，由于其溶解度较小，极易在脱
硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。对比石灰石法脱硫技术，双碱法烟气脱硫技术则克服了石灰石—
石灰法容易结垢的缺点。

间接石灰石-石膏法：利用钠碱、碱性氧化铝(Al2O3�nH2O)或稀硫酸（H2SO4）吸收SO2，生成的吸收
液与石灰石反应而得以再生，并生成石膏。该法操作简单，二次污染少，无结垢和堵塞问题，脱硫，SC
R选择性中低温脱硝厂，但是生成的石膏产品质量较差。

西部脱硫脱硝厂家  新疆脱硫脱硝价格  山西脱硫脱硝报价

山东顺洁环保科技有限公司是煤气化设备、煤气脱焦和脱硫设备开发、工程设计和制造安装的综合型公
司。公司拥有完善的管理体系 ， 拥有一、二类压力容器生产资质和压力管道的安装维修改造资质，公司
的质量管理水平高，产品性能稳定，质量体系完善，执行标准严肃化、管理工作严格化、质量控制严密
化、产品质量精细化。   

废弃排放达标就得使用脱硫脱硝设备，焦炉也不例外。

干法（半干法）脱硫工艺特点

在干法和半干法烟道气脱硫系统中，固体碱性吸收剂被喷入烟道气流中，或通过让烟气穿过碱性吸收剂
床的方式使其与烟道气相接触。无论哪种情况，烟气中的SO2都是与固体碱性物质反应，生成相应的亚
硫酸盐和硫酸盐。为了使这种反应能够进行，固体碱性物质必须是十分疏松或相当细碎。在半干法烟道
气脱硫系统中，水被加入到烟道气中，以在碱性物质颗粒物表面形成一层液膜，SO2溶入液膜，加速了
与固体碱性物质的反应。干法脱硫技术的脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行，SCR选择性中低温脱
硝多少钱，该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程度较轻，烟气在净化过程中无明显降温、净化后烟温
高、利于烟囱排气扩散等优点，但存在脱硫效率低、脱硫剂利用率低、反应速度较慢、设备庞大、反应
后烟气含尘量大需要增加除尘装置等问题。 

河南烟气治理多少钱 河北脱硫脱硝价格低 江苏湿式电除尘器价格低 陕西湿式静电除尘设备哪家好

四川SCR选择性中低温脱硝-山东顺洁环保品牌企业由山东顺洁环保科技有限公司提供。山东顺洁环保科
技有限公司为客户提供“脱硫脱硝,湿电除尘设备,烟气脱硝,烟气脱硫”等业务，公司拥有“顺洁”等品
牌，专注于节能设备等行业。，在山东省淄博市淄川区罗村镇梁家村的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：梁经理。
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