
上海分体投入式液位变送器 北京昆仑海岸

产品名称 上海分体投入式液位变送器 北京昆仑海岸

公司名称 北京昆仑海岸传感技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层

联系电话 15601018688 15601018688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京昆仑海岸科技股份有限公司

LPB系列扩散硅压力变送器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;
安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产
厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

分体投入式液位变送器价格分体投入式液位变送器价格

技术参数：

■基本误差:0.5%F�S、1%F�S

■测量范围广：0～300米（300米以上需定做） 量程为0.5米

■线性度:优于0.5%F�S

■温度漂移:≤±0.05%F�S/℃(0～50℃)



■长期稳定性:≤0.5%F�S/年

■响应时间:≤10mS

■供电电源:24VDC(或12VDC～36VDC任意恒压电源)

■输出:4-20mA(或1～5V)

■负载电阻:0～600Ω(对于24VDC)

■压力过载极限:极大额定压力的1.5倍

■环境温度:-20～70℃

■被测介质温度:-20～70℃

■存贮温度:-20～+125℃

■传感器接口(压力接口):M20×1.5或1/2NPT

■电器接口(压力接口):M20×1.5（于LPB8100和LPB8200）

■安装位置:制

■外壳防护等级：IP65（于LPB81和LPB82）

■可具有防爆特性，防爆等级为：ExiaⅡCT4（LPB81）

                              ExiaⅡBT5（LPB84）

■传感器接口材料:1Cr18Ni9Ti

■传感器隔离膜片材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢

想要了解更多优惠信息，分体投入式液位变送器价格，赶快拨打图片上的电话吧！！！

HBCPS-646变频恒压变送器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;
安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产
厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

分体投入式液位变送器价格分体投入式液位变送器价格



技术参数

1. 电源电压: AC/DC85～260V

2. 采样速率: 100次/秒

3. 控制方式: PI模糊控制

4. 输入信号: 0～20mA、0～5V、4～20mA；0～375Ω

5. 基本误差: 0.2％FS±1个字

6. 显示方式: 双排满四位LED数码显示

7. 显示周期: 0.6秒

8. 触点容量: AC250V/3A

9. 触点寿命: 105次

10.控制输出: 0～10V、0～5V外形尺寸: 96×96×110mm

12.开孔尺寸: 92×92mm

13.使用环境: 0～50 ℃ ；<85%RH

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

LPB系列扩散硅压力变送器

无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

分体投入式液位变送器价格分体投入式液位变送器价格

特点：

■

■测量范围广：0～300米（300米以上需定做）至少量程为0.5米

■零点量程连续可调

■具有反向极性保护及限流保护

■防雷击、抗射频干扰强



■LPB81可具有本安防爆特性

■应用广、安装方便

■精度高、稳定性好、

■LPB81及LPB82可具有IP65外壳防护等级

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

上海分体投入式液位变送器价格-北京昆仑海岸由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。北京昆仑海岸
科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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