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一、 液压回路的选择 

1.
首先确定对主机主要性能起决定性影响的主要回路。例如机床液压系统、调速和速度换接是主要回路。2
. 然后再考虑其它辅助回路，例如有垂直运动部件的系统要考虑平衡回路，有多个执行元件的系统要考虑
顺序动作，同步和防干扰回路等。3.
同时也要考虑节省能源，减少发热，减少冲击，动作精度等问题。 

二、 液压回路的综合液压回路的综合是把选出来的各种液压回路放在一起，进行归并、整理、再增加一
些必要的元件或辅助油路，使之成为完整的液压传动系统。进行这项工作时还注意以下几点： 

(1)尽可能省去不必要的元件，以简化系统结构。 

(2)终综合出来的液压系统应其工作循环中的每个动作都，无相互干扰。 

(3)尽可能提高系统的效率，防止系统过热。 

(4)尽可能使系统经济合理，便于维修检测。 



(5)尽可能采用标准元件，减少自行设计的件 

 

 

东莞九钢裁断机海绵泡棉EVA四柱液压裁断机现货直供

裁断机的日常检查与保养非常重要

如今的工厂生产过程中必然是需要机械的，纯人工的生产以及适应不了时代的发展，毕竟机械的效率是
人工永远无法对比的。当然在某些方面机械与人还是有着一定的相似之处的，那就是长时间的运行过程
中，裁断机的部分零部件必然会出现各种磨损与老化，甚至是变形。

这的结果将会直接导致裁断机的裁切精度下降，精度下降了必然会导致裁切的品质下降。

维修就是通过对裁断机进行一个维护和修理，尽量降低机器劣化程度，延长裁断机的使用寿命，保持或
者恢复机器划定的功能，而采取的技术流动。

维护全自动裁断机维护的内容包括对设备的检查、调整、润滑、异常现象及时处理等。

为了保证裁断机能够正常运转，减少磨损，保护生产精度并延长使用寿命，需要对机器进行正确的润滑
、维护和保养。

裁断机的日常检查与保养非常重要

裁断机检查

对裁断机的检查对裁断机检查主要的是日常检查。主要是对设备的压力、异音、振动、松动、流量、压
力、温升等的一个检查。

可以从设备运转状态中的外表现象，通过简朴仪器以及加工产品的状态等方面可以判定机器机能以及工
作状态的优劣，比如机械裁断机轴承的速度、压力、温度、冲裁精度、噪声和液压裁断机的油质和泄漏
等等。

总之，要根据裁断机机能的特点、复杂程度、对产品质量的重要性等确定检查的部位、周期等内容，以
制订修理部位、时间和技术预备。

裁断机保养

机器的保养、维护要求对裁断机的日常维护，由操纵工负责。操纵工必须要认识设备的结构和操纵维护
规程。

1、工作开始前应对机器的主要部位进行检测，并加注润滑油。

2、严格按设备操纵规程来使用设备，时刻留意观察设备运行状况，发现不对劲就及时处理。

3、在工作结束前，应对裁断机进行一次清洁工作，并对摩擦面涂以润滑油。

4、裁断机在正常的工作情况下，每过两星期就要对机器进行检查和清洁一次。



  

裁断机为什么要用垫块呢？

裁断机在裁剪时，以便合理断开原材料避免激光刀模损害，都是在朝激光刀模伤口方位置一块非金属材
料垫块。目的是以便可以尽快断开原材料，合理维护激光刀模增加激光刀模应用寿面，另外还能避免设
备金属材料立即与金属材料碰撞造成的振动危害设备应用。

但近些年许多制造行业对产品品质规定愈来愈高，例如：电子产业，行业，出口贸易等需要的吸朔商品
，对其产品品质规定较高。其商品裁剪后边沿规定光洁，刺。这也就出现了裁断机裁剪原材料立即用激
光刀模对厚钢板裁剪的状况。

激光刀模立即对厚钢板裁剪使做出去的商品实际效果非常好，其边沿光洁刺，进一步提高了产品品质。
但在追求产品品质的另外也给裁断机明确提出了更严苛的标准。
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