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温室大棚遮阳网的覆盖方式：

小拱棚覆盖。利用竹片、竹竿、枝条等架材搭成的小拱棚作支架覆盖遮阳网，多用于夏大白菜、夏菠菜
、夏芫荽等的栽培，在夏秋高温季节的降温效果比温室大棚覆盖好，使用时揭盖方便，对多种作物可短
期轮换覆盖，遮阳网的利用率高，覆盖面积大。可以小拱棚单体单幅覆盖，也可以连片覆盖，覆盖时网
在棚的两侧与地面的距离不超过10厘米。连片覆盖的网应根据覆盖的面积加以拼接。

大棚遮阳网在我们农业生产中被用到各个方面，地表浮面覆盖就是将大棚遮阳网直接平铺于地表或作物
的表面的覆盖栽培方式。其操作方便，无需支架，覆盖成本低，使用灵活，可多次轮番覆盖，遮阳网哪
家质量好，覆盖面积大，利用效率较高。这是遮阳网覆盖栽培中简单、经济的一种覆盖形式。浮面覆盖
：即将大棚遮阳网直接盖在作物上。主要用于夏秋蔬菜移栽至活棵前的覆盖，以及冬季或早春夜间覆盖
防冻、防霜、保暖，也可作为台风暴雨、寒潮袭ji时的临时抗灾覆盖。

如何区别优劣的遮阳网：一、嗅觉：1、好的遮阳网无异味、有的只是淡淡的塑料焦糊味。2、劣质遮阳
网有股很难闻的气味、刺鼻，有很大的塑料焦糊味。二、质量：1、好的遮阳网平方克重标准，幅宽长度
准确，网面无破洞、无断丝，单丝有弹性、抗拉力强。2、劣质遮阳网平方克重不标准，幅宽长度不准确
，网面有破洞，断丝现象严重，单丝无弹性无拉力。三、使用寿命：1、好的遮阳网在自然气候条件下使



用3年以上（不包括贴膜使用、硫磺腐蚀及多酸雨地区）。2、劣质遮阳网自然气候条件下使用1年以下。
四、经济：1、好的遮阳网一般按平方数算，表面上价格偏高，但由于网布重量轻，实际长度准确，使用
面积大且使用寿命长，因此按使用年限及平方面积计算要实惠很多。2、劣质遮阳网一般按重量算，表面
上价格低，但因网布重量重，实际长度不足，使用面积小及使用寿命短，人工费、搭棚费等费用也很高
，所以并不实惠。立网不能代替平网，应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。

遮阳网的增湿性能是怎样的？遮阳网在遮盖以后，是可以起到降温防风的作用，特别是很好的降低了覆
盖区空气和外界的交流速度，这样的话，它就可以明显的提高了空气的相对湿度，特别是在中午的时候
，正是作用就会变得更大，一般可以提高13-17%左右，湿度高，土壤蒸发量降低，增加了土壤湿度，遮
阳网作物采用地膜覆盖主要作用，防烈日的照射防雨的冲击温的危害和病虫害的传播。采用就地取材因
地制宜的方法进行遮阳网覆盖的盖无滴膜大棚选用无滴膜覆盖，用于季节和对光照强度要求较高的蔬菜
覆盖。

温室大棚遮阳网的覆盖方式：大棚覆盖。简单来说，就是在温室大棚设施扣上遮阳网。这是目前应用时
间长、应用面较广的一种覆盖栽培形式。又分为棚顶覆盖、棚内覆盖和棚网覆盖。棚顶覆盖：即与大棚
单独配套覆盖，可根据不同季节不同作物的要求采取单层或多层覆盖。遮阳网覆盖外表时，要求棚的两
侧近地的空隙不超过1米。如果考虑避蚜，棚两侧的网可盖到地表，用压膜线加以固定。为方便揭盖，也
可在棚架两侧用绳将网绑扎固定。 万德包装(多图)-乌兰察布遮阳网哪家质量好由佛山市南海区大沥万德
包装材料商行提供。佛山市南海区大沥万德包装材料商行是广东 佛山 ,塑料包装制品的见证者，多年来
，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万德包装领导携全体员工热
情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万德包装更加美好的未来。
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