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产品名称 宣城危险化学品单位在完成重大危险源安全评估
金标准|数据严谨

公司名称 安徽金标准检测研究院有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园A
座

联系电话 17856548804 17856548804

产品详情

优点：体积小、质量轻(几 g～几十 g)、结构简单，不用抽气装置，携带和操作都很方便;适合用做个体采
样和长时间采样，也可作为采样和短时间采样。缺点：因为它的采样流量与待测物分子的扩散系数成正
比，扩散系数低的待测物因采样流量太小只能进行长时间采样，危险化学品单位在完成重大危险源安全
评估，不适用于空气中待测物扩散系数小而且浓度低的情况下作短时间采样。无泵型采样器有一定的吸
附容量，若超过吸附容量，采样性能将变差，采样器本身不能反映这一现象。

民航、铁路、交通、厂（场）矿卫生防疫机构对管辖范围内的公共场所，施行卫生监督，
并接受当地卫生防疫机构的业务指导。公共场所卫生检测包括公共场所的发证检测、复证
检测和经常性卫生检测。发证检测和复证检测是指对公共场所经营单位的卫生状况进行检
测，评价其卫生状况，确定是否发放卫生许可证。经常性卫生检测是指公共场所经营单位
在取得为生许可证之日起，至下次复核为生许可证之间的一段时间内所进行的卫生检测，
检测卫生状况达标情况，促使卫生状况巩固提高。

气态和蒸气态化学物质的采样方法。直接采样法：使用前必需检测的气密性能。方法是：将玻璃垂直架
起，芯子应能自由下落;当抽入空气至满刻度，封闭进气口后，检查芯的下落程度，下落越少，气密性能
越佳。垂直架起 24 小时内，芯子自由下落不得超过满刻度的
20%。使用塑料时，将内的气全部排出，密封进气口，用力拉起芯子，并保持1~2



分钟，然后放开，芯子应回到原处。

宣城危险化学品单位在完成重大危险源安全评估-金标准|数据严谨由安徽省金标准检测研究院有限公司
提供。安徽省金标准检测研究院有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的咨询、调研等行业积累了
大批忠诚的客户。安徽金标准带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美
好未来！
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