
苏州建筑工程材料防火等级测试

产品名称 苏州建筑工程材料防火等级测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

UL94 可燃性试验包括下述四个测试方法

1、材料分类为UL94HB的水平燃烧测定方法。

2、材料分类为UL94V-0 ULV-1 ULV-2的垂直燃烧测试方法

3、材料分类为UL－5V的垂直燃烧测试方法

4、材料分类为94VT M-0、94VT M-1、94VT M-2的垂直燃烧测试方法

除了塑料防火等级还有耐火等级，耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件
的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的*
基本措施之一。

影响耐火等级选定的因素有：建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷
载的大小等因素。

耐火等级分类

一级耐火等级建筑：主要建筑构件全部为不燃烧性。

二级耐火等级建筑：主要建筑构件除吊顶为难燃烧性，其它为不燃烧性。

三级耐火等级建筑：屋顶承重构件为难燃性。

四级耐火等级建筑：防火墙为不燃烧性， 其余为难燃性和可燃性。
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