
镇江医用口罩耳带检测 一次性平面口罩防护检测

产品名称 镇江医用口罩耳带检测
一次性平面口罩防护检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

随着yi情的爆发和持续，在这场与新型冠状yi情抗争中，们从各大媒体得知：出门戴口罩是有效的预防传
播的手段。一时间，用口罩成为稀缺资源。因为稀缺，无奈很多人开始用“棉口罩”、“自制塑料口罩
”代替用口罩，以为只要将口鼻捂住就可以预防，殊不知，用口罩的设计和生产是有参照标准的，只有
达到标准才算是一只可以有效阻断传染的口罩。

那么，用口罩都参照那些标准呢？对应的测试设备都有哪些呢？

本次罗列了内口罩生产主要参照的测试标准如下：

GB 2626-2006 呼防yi护用品

GB 19083 用防护口罩

GB/T 32610日常防护型口罩

YY 0469 用外科口罩

YY/T 0969 一次性使用用口罩

由此，针对以上标准要求，众测公司提供以下用口罩检测设备：

1.断裂、静拉力测试项目

 呼阀盖轴向拉力（10N,10S或50
N,10S）、头带和面罩罩体牢固度
、连接和连接部件轴向拉力

 

 不应出现滑脱、断裂、变形  GB 2626-2006 呼防护用品



 口罩带和口罩体连接点的断裂  不小于10N  GB 19083用防护口罩

 口罩带及口罩带与罩体的连接
处的断裂

 大于等于20N

 呼气阀盖牢度（10N，10S）

 口罩带 断裂  YY 0469 用外科口罩

 口罩带静拉力  YY/T 0969 一次性使用用口罩
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