
大型物联网步入式恒定湿热恒温恒湿试验房实验房老化房试验箱

产品名称 大型物联网步入式恒定湿热恒温恒湿试验房实验
房老化房试验箱

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 80018.00/台

规格参数 品牌:德祥仪器
型号:DR-H201
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

大型物联网步入式恒定湿热恒温恒湿试验房实验房老化房试验箱

     1、温湿度控制仪表采用原装触摸屏控制器。

     2、精度：0.1℃（显示范围）

     3、解析度：0.1℃；

     4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；

     5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品

     6、温湿度控制采用P . I . D控制

     7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为**稳定

     8、具有100组程式、每组100段、每段可循环99步骤的容量，每段时间设定值为99小时59分

   
9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功 能



东莞市德祥仪器有限公司从事步入式恒温恒湿室、冷热冲击试验机、高低温试验箱等产品研发设计制作
经历十年历程，制作工艺技术已等同于进口同类产品品质，品质精良、节能环保，欢迎广大新老客户电
话咨询，可按客户的要求制造非标准产品。免费送货上门，并安装调试操作教机培训。

◆采用库板单元组合，内箱容积可提供任意放大，拆装容易，可依客户需要尺寸设计与配合往后客户扩
厂而迁移之方便。

◆采用SUS#304不锈钢板与彩钢板，结构坚固，折装方便，结构简单，防水及美观。

◆采用天花板吹出型，减少试验室内的风速而对试样的影响，同时能做到低风速高均匀度的要求。
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