
山特铅酸蓄电池C12-150 12V150AH质保三年

产品名称 山特铅酸蓄电池C12-150 12V150AH质保三年

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:山特铅酸蓄电池
型号:C12-150
参数:12V150AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

山特铅酸蓄电池C12-150 12V150AH质保三年

山特电源有限公司 授权的代理商，享有“现货供应的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享
有优惠，而且长期保持现货供应，因此，受到国内外数百家大型企业一致好评，建立了长期合作关系，-
----山特电源蓄电池 代理商是您理想的选择 ！ 

产品介绍：山特电子(深圳)有限公司针对UPS行业应用需求，特别推出了城堡C12V系列阀控式铅酸蓄电
池。城堡C12V系列电池产品采用先进的技术和生产工艺，在产品设计、技术指标和工艺控制上更加侧重
于与UPS的兼容匹配和系统优化：与同等型号电池对比，山特城堡C12V系列电池可以提供更长的浮充寿
命和更强劲的放电特性，更适合UPS应用，是UPS备用电池领域的产品。应用领域：UPS不间断电源、通
讯系统、安防备用电源、医疗仪器设备等领域产品特点：

长寿命设计采用先进的板栅制造工艺，板栅耐腐蚀能力大幅提高，电池设计浮充寿命长达10年以上高倍
率放电性能好，容量足采用前沿的极板设计及端子设计，辅以先进配方和焊接工艺，在保证容量的同时
，提高了电池的高功率放电性能安全性高采用符合UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、盖体设计，使用
更安心自放电率低20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%，高于行业标准要求

一致性高采用自动化生产工艺，生产效率高，极板及电池一致性性能好，更适用于UPS 多节串联应用
与UPS 兼容匹配性高在产品设计上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化，实现与UPS 的完美结
合安装维护方便采用统一的嵌入式端子设计，电池过大电流性能好，安装维护简单方便

质保规则：期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要
为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过
程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要
随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。



纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包
装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批 量货，可采用物流或客车，
部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看
外包 装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部
是否有 碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解
决运输问 题 。

UPS是一种高质量、高可靠性的独立电源，是一种蓄电池静止型不间断供电装置。它由整流器、逆变器
、交流静态开关和蓄电池组组成。平时，市电经整流器变为直流对蓄电池浮充电，同时经逆变器输出高
质量的交流净化电源供重要负载，使其不受市电的电压、频率、谐波干扰。当市电因故停电时，系统自
动切换到蓄电池组，蓄电池放电，经逆变器对重要负荷供电。 GB50052---1995《供配电系统设计规范》
中的强制性条文规定："一级负荷中特别重要的负荷，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源。"柴油
发电机组可以作为应急电源，但其反应速度太慢，要15，才能恢复供电，这与现代化的通信及网络信息
数据流无法匹配。因此，工程中的一些重要部门和系统必须考虑不间断电源UPS供电。
1.交流不间断电源系统供电 在下列情况下应设计并采用交流不间断电源系统供电： (1)对供电可靠性要求
较高，采用备用电源自动投人方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时。
(2)一般稳压稳频设备不能满足要求时。 (3)需要保证顺序断电安全停机时。
(4)电子计算机系统实时控制时。 (5)电子计算机系统联网运行时。 计算机设备对电源要求质量较高，不
仅要求采用不间断供电系统，而且要求电源电压波动在一定范围以内才能正常工作。网络数据传输设备
要求电源电压的波动在±5%以内。
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