
LED正白、暖白灯杯

产品名称 LED正白、暖白灯杯

公司名称 中山市力凯（三泰）科技灯饰厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省中山市古镇曹三工业大道中42号

联系电话  13726091950

产品详情

 

三泰LED正白、暖白灯杯 外壳材质： 压铸铝+PC 电压：12V/24V/220V等等 功率：3W/5W/7W/12W等
光通量：285LM  色温：暖白：2700~4500K正白：5500~6500K LED
灯杯主要用于手电筒聚光用,采用抛物线曲面
设计,能更使 LED
灯杯有效的降低光损.通过电脑建模模拟反
光杯光源发光角度及LED
反光罩的空间结构，追踪光线的折射轨迹，调整反光罩的曲率技术参数，以达到手电筒反光罩最佳的光
强分布及灯杯对各种光束角的功能要求，大大提高
了LED
反光杯光效及减少了散光,炫光的可能.反光表面可镀桔皮和光面两种效果。可更好均匀柔和光斑，无黑洞
、黄圈。反光效率高、不脱层、耐高温。 
大功率led灯杯以高亮度白光LED
作为冷光源，无光污染，不含有害化学物质，无易破碎玻璃，可以直接接220V/110V交流电或12V直流电
压，也可以通过内置电脑编程芯片控制可产生渐变、跳度及亮度变化等多种效果。  可广泛应用于商场
、家庭、会议室、展览和广告灯饰等场所的照明。可作为小功率的室外照明设备使用，能替代3到5倍的
其它传统灯具使用  

LED射灯杯的特点

1、节能：同等功率的LED灯耗电仅为白炽灯的10%，比日光灯还要节能。

2、寿命长：LED灯珠的可以工作5万小时，比日光灯和白炽灯都长。

3、可调光：以前的调光器一直是针对白炽灯的，白炽灯调暗时光线发红；很难见到日光灯调光器，这是

调光技术很多年没有发展的主要原因；现在LED



又可以调光了，并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色（色温基本不变），这一点明显优于白炽灯的调

光。

4、可频繁开关：LED

的寿命是按点亮时算的，即便每秒钟开关数千

次也不影响LED寿命，在装饰等需要频繁亮灭的场合，LED灯有绝对优势。

5、颜色丰富：有正白光、暧白光

、红、绿、蓝等各种颜色，无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯，都很鲜艳。

6、发热量低：像射灯，很多220V的射灯
用不也几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯
，但又有因所配变压器功率不足等原
因，其亮度达不到标称值。用LED射灯，不用变压器也可以长时间工作  
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