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@宿迁各类厂房沉降监测服务

@宿迁各类厂房沉降监测服务， 对于有动力设备的厂房，结构振动往往不能完全避免，而如何将振动的
影响控制在结构安全的范围之内，控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内，解决
振动问题就成了厂房结构设计中的关键；对于有动力设备的厂房，结构振动往往不能完全避免，而如何
将振动的影响控制在结构安全的范围之内，控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之
内，解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。

 抗震建筑，是指在抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计建筑，从全球的重大地震灾害调查
中可以发现，95%以上的人命伤亡都是因为建筑物受损或倒塌所致的，因此，对于建筑物进行抗震性能
检测，也是防震减灾工作中的一项主要任务，厂房抗震检测通过检测厂房的质量现状，按规定的抗震设
防要求，对厂房在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。



@宿迁各类厂房沉降监测服务，

某厂房现场检测案例调查结果显示：1、经调查，本工程现主要作为生产厂房使用，自2010年建成以来未
发生过使用功能改变；2、经现场检查，建筑物建设场地为平地，基础周边地面未见明显沉陷，上部结构
未见因基础不均匀沉降引起的裂缝；3、刚架梁、屋面檩条及屋面压型钢板等构件未见明显下挠现象；刚
架柱柱脚中心较定位轴线无明显偏移，杆件未见明显弯曲；屋面檩条间距符合要求，且无明显弯曲；4、
现场检查发现部分柱间支撑钢结构构件存在明显外观缺陷、损伤，发现部分钢结构构件存在明显锈蚀、
构件防腐涂层损坏的情况；5、经检查，刚架梁柱节点、柱脚节点现状完好；6、检测数据表明，所检钢
构件抗拉强度推定值为561MPa～649MPa；7、据表明，根据(GB/T
29712-2013)的缺陷等级标准评定，所检对接焊缝基本符合(GB
50205-2001)规定的二级焊缝质量等级要求。

@宿迁各类厂房沉降监测服务，

厂房安全鉴定检测对象：1.在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、
分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行安全性鉴定；2.临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对
厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议；3.厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：
主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；4.厂房改变使用
功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；5.发生过自然灾害(如水灾、火
灾、台风、地震)，影响厂房正常使用，需要对厂房的安全性进行鉴定；6.危及厂房安全、正常使用的其
它情形。

更多资讯请随时咨询，24小时在线为您服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

