
Victron逆变器电池充电器 CMP241620000 MultiPlus C 24/1600/40

产品名称 Victron逆变器电池充电器 CMP241620000
MultiPlus C 24/1600/40

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Victron
型号:CMP241620000
功率:24V1600VA

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

Victron CMP241620000 MultiPlus C 24/1600/40 ????????

Victron Energy 的逆变器充电器旨在成为真正的全球产品

????????????????????????/?????????MultiPlus ??????? ????????????????? 20
???????????????????????????????????? MultiPlus
?????????????? ???????????????????????? ????? 3 kVA ???????????????

????????????????? 6 ? Multis ?????????????????????? 24/5000/120 ????? 25 kW / 30 kVA ????? 720
???????

????????????????????????? ?????????? 6 ??????????????? 75 kW / 90 kVA ???? ?? 2000 ????????

PowerControl - ????????????????MultiPlus ?????????????????????????????????? ?? 230 VAC ?? 5
kVA Multi ? 10 A???????????? ???????????????? MultiPlus ????????????????? ????????????????

PowerAssist - ?????????????? PowerControl ???????????????? MultiPlus
?? ??????????????????????????  MultiPlus ????????????????? ??????????????????????????

??????????????????????MultiPlus ???????????????????????????????

????

在独立应用的情况下，如果必须更改设置，可以 使用 DIP 开关设置程序在几分钟内完成。



可以使用 VE.Bus Quick Configure 和 VE.Bus System Configurator 软件配置并联和三相应用 。

离网、电网交互和自消耗应用，涉及并网逆变器和/或
MPPT 太阳能充电器，可以配置助手（用于特定应用的软件）。

???????????????????????????????Color Control GX ??? GX ??? ??????????????????????????USB ?
RS232??

???????Color Control GX ??? GX ?????????????????? VRM?Victron ?????????

??????????????????? Color Control GX ??? GX ???????? ????????

???

???

输入电压范围 (V DC)：19 – 33 V

输出： 

输出电压：230VAC±2%

频率：50赫兹±0.1% 

续 25°C 时的输出功率 (VA)：1600

续 25°C 时的输出功率 (W)：1300

续 40°C 时的输出功率 (W)：1200

续 65°C 时的输出功率 (W)：800

峰值功率（W）：3000

大效率 (%)：93 / 94

零负载功率（W）：8 / 10

AES 模式下的零负载功率 (W)：5 / 8

搜索模式下的零负载功率 (W)：2 / 3

????

交流输入： 

输入电压范围：187-265

VAC 输入频率：45 – 65



赫兹功率因数：1

充电电压“吸收”（V DC）：28,8

充电电压“浮动”（V DC）：27,6

存储模式 (V DC)：26,4

充电电流房屋电池 (A): 70 / 40

充电电流启动电池（A）：4

电池温度传感器：有
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