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220V发电机组空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的
严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，220V发电机组，要清除尘土1次，可用软毛
刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作
100-200小时，微型220v发电机组，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，柴油发电机组220v，
若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

220v发电机组长时辰作业，高功率220v交流发电机组，机内温度高，泊车后当即放掉高温水。会导致高
温零件骤遇冷空气而开裂。运用减压机停机，使高温的气缸盖俄然遇到酷寒空气而导致开裂。避免各类
汽缸体和汽缸盖开裂有以下办法：起动柴油机前，应先给水箱参加温热水，严冬天节要灌注热水2~3次，
待放水阀中流出的水约30~50℃时起动为佳。柴油机作业时辰较长时，停机后应等候半个小时左右，机温
下降到40~50℃时再放冷却水。放完水后用细铁丝捅通放水阀开关，避免沉淀物阻塞放水阀。

220V发电机组控制器主要有哪些功能，主要功能包括：ATS控制功能，机组控制参数的设置控制和远程
监控，机组参数显示，运行状态显示等功能能够实现220V发电机组的自动启动，自动冷却停机，自动报
警保护等功能。真是有效参数的显示及测量：能提供220V发电机组给项参数的实际值测量，并显示出发
电机组的真实数据，采用高亮度的背光灯，即使在黑暗中也能对显示信息一目了然。 微型220v发电机组-
220V发电机组-无锡博思拓厂家由无锡博思拓贸易有限公司提供。无锡博思拓贸易有限公司坚持“以人为



本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老
客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡博思拓——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区
阳山镇桃园中路150号，联系人：周经理。
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