
6mm锅炉容器钢板制造商 岱岳金属材料

产品名称 6mm锅炉容器钢板制造商 岱岳金属材料

公司名称 泰安岱岳金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号

联系电话 13705386012 13705386012

产品详情

Q345R容器板选用原则及化学成分

        由于环境低温或介质低温的影响，朔州锅炉容器钢板制造商，随着使用温度的降低压力
容器可能会发生脆性破坏，且脆性破坏前不会出现明显征兆，这种脆性破坏会造成极大危害。
容器低温脆性破坏取决于容器材料、结构设计和制造工艺三方面的综合因素影响。

Q345R容器板选用原则：  

①低温压力容器受压元件应选用镇静钢。 

②低温压力容器受压元件一般要求正火处理，目的细化晶粒，均匀显微组织，降低钢材无塑性转变温度
。 

③必须做设计温度下低温冲击试验（V）。 

④钢板δ>20mm，6mm锅炉容器钢板制造商，应逐块超声波检测。 

⑤设计温度在-70到-100区间，目前国内尚无合适材料，可选用奥氏体不锈钢。-100~ -196℃，应选用奥
氏体不锈钢。 

⑥根据《容规》三类容器的主要受压元件应进行材料复检验。

锅炉板和容器板本质上没有什么区别，只不过有一些dao板材（如Q345R）是压力回容器才会用的，答锅
炉不用罢了，而且锅炉锅筒也是属于压力容器范畴的。新标准GB/T713-2008中，5mm锅炉容器钢板制造
商，把原锅炉板20g和容器板20R合并成Q245R、原锅炉板16Mng和容器板16MnR合并成Q345R 。锅炉板和



容器板不再单独区分，16MnDR锅炉容器钢板制造商，而锅炉容器板只是国家统筹化管理锅炉和压力容
器进程中产生的一种说法。

       高附加值的锅炉和压力容器用钢板市场，着手锅炉和压力容器用钢板开发和推广，并按照
“研发一批、储备一批、认证一批、推广一批”的产销研工作思路，当年就研发出部分锅炉和压力容器
用钢板，当年就开始申请锅炉和压力容器用钢板认证，当年就开始占领部分容器板市场，并随着锅炉和
压力容器钢板的销售，不断加大高难度钢种开发

6mm锅炉容器钢板制造商-岱岳金属材料由泰安岱岳金属材料有限公司提供。泰安岱岳金属材料有限公司
为客户提供“容器板,锅炉板,角钢,槽钢,工字钢,无缝管,焊管”等业务，公司拥有“泰安岱岳”等品牌，专
注于板（带）材等行业。，在山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：雷经理。
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