
FESTO无杆气缸DGP-25-400-PPV-A-B

产品名称 FESTO无杆气缸DGP-25-400-PPV-A-B

公司名称 深圳永顺气动液压有限公司

价格 1300.00/条

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗镇

联系电话 0755-27710287 13613021664

产品详情

 

FESTO无杆气缸 DGP-25-400-PPV-A-B 波峰焊配件/吹膜机/丝印机/喷涂/机械手等配件

无杆气缸非接触式位置感测, 无活塞杆, 驱动装置与活塞机械联接, 两端可调节缓冲.参见选型程序
>气动直线驱动器<. 行程 400 mm 活塞直径 25 mm 缓冲 PPV:
两端带可调的气缓冲装配位置任何导向基本导向 驱动器原理正-锁定 (槽) 位置检测用于接近式传感器
工作压力 2 - 8 bar 工作模式双作用 工作介质压缩空气，经过滤，未润滑过滤、已润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC 2 环境温度 -10 - 60 °C 缓冲长度 18 mm 横向力矩 Mx (图) 1 Nm 6
bar时的理论作用力，回复行程 295 N 进程 295 N 移动质量 180 g 0 mm行程时的移动质量 180 g 0
mm行程时的基本重量 840 g 每 10 mm 行程的附加质量系数 36 g 其它可用接口参见产品图纸 气动连接 G1/8
盖子的材料信息铸铝 有镀层 密封件的材料信息 NBR TPE-U(PU) 外壳的材料信息铝 阳极氧化处理

DGP-25-300-PPV-A-B DGP-25-400-PPV-A-B DGP-25-500-PPV-A-B DGP-25-600-PPV-A-B
DGP-25-700-PPV-A-B DGP-25-800-PPV-A-B DGP-25-650-PPV-A-B DGP-25-900-PPV-A-
B DGP-32-800-PPV-A-B

DGP-25-1000-PP V-A-B DGP-25-1800-PPV-A-B DGP-25-350-PPV-A-B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

