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公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石铝型材刀片的选择

金刚石铝型材刀片齿数多少和锯片的直径，切割材料的形状，工件直径大小都有关系，一般来说，齿数
分别有：50/60/80/100/120/144

齿数的选择十分重要，如果齿数选择不对会造成什么后果呢：切面不光滑，不耐用，断齿，粘齿，塞齿
，崩齿等现象。所以要询问的锯片生产厂家比如：东莞信德利钻石刀具

需要金刚石铝型材刀片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！我们是的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——金刚石铝型材刀片什么材质



金刚石铝型材刀片是由金刚石刀头和基体两部分构成的，其中刀头部分是工作主体，基体起到支撑和使
用案桌的作用。

金刚石铝型材刀片的刀头是由金刚石和胎体结合剂组成，金刚石是一种超硬材料，起到切削刃的作用，
胎体结合剂起到固定金刚石的作用，由金属单质粉末或金属合金粉末构成，不同的组成叫做配方，根据
不同的用途，配方和金刚石不同。

需要金刚石铝型材刀片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！我们是的。

信德利——金刚石锯片锯齿结合强度测定仪的作用

       金刚石锯片锯齿结合强度测定仪的作用是检测金刚石圆锯片的锯齿与基体的结合强度,
为客户使用提供的金刚石圆锯片. 锯片锯齿结合强度不足时, 在使用过程中, 由于高速旋转产生的离心力,
摩擦阻力以及冲击力等作用使得锯齿断裂飞出, 对人员和设备安全构成威胁。

       欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！
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