
杭州增强型快干胶水 杭州粘塑料柔韧性好快干胶水

产品名称 杭州增强型快干胶水
杭州粘塑料柔韧性好快干胶水

公司名称 东莞聚力胶粘制品有限公司

价格 32.00/支

规格参数

公司地址 东莞市南城区宏远工业区金丰路B1栋

联系电话 0760-23198592 15322496619

产品详情

 

JL-330增强型瞬间胶
符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测,单组分，施工便利。非常适合连续化生产线作业。
中等接着速度，具有耐高温、超强粘接力、抗冲击、抗震动、柔韧性好,金属橡胶类粘接
粘度强抗冲击、抗震动、柔韧性好等特点。

【应用范围】

JL-330增强型瞬间胶水
广泛应用于金属与金属、金属与电镀元件、塑料、陶瓷、木料、石头、玻璃、尼龙、皮革之间的粘接。

【使用方法】

JL-330增强型瞬间胶水
使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接
着表面。

JL-330增强型瞬间胶水
拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，得以控
制胶水流量，保证粘接的效果。

JL-330增强型瞬间胶水
在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等。增强型胶水约30
分钟即可达到实用强度，24小时后可得到最高强度。

JL-330增强型瞬间胶水使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。
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JL-330增强型瞬间胶水使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

【 包   装 】 30g/支, 50支/盒,10盒/箱.

【 储    存 】 需要冰柜冷藏保存，或低于25℃以下阴凉干燥地方保存. 

【 保 质 期 】6个月，过期经试验合格，可继续使用. 
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