
金华聚力高温快干胶，粘金属电镀材料要快干型的用什么胶水

产品名称 金华聚力高温快干胶，粘金属电镀材料要快干型
的用什么胶水

公司名称 东莞聚力胶粘制品有限公司

价格 36.00/支

规格参数

公司地址 东莞市南城区宏远工业区金丰路B1栋

联系电话 0760-23198592 15322496619

产品详情

 

聚力牌耐120度高温型瞬间胶主要成份氰基丙稀酸酯, 符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检
测。JL-496耐高温型瞬间胶水，防水，耐高温．用与金属电镀材料，塑胶，橡胶等之间的粘接，金属粘
接，高强度抗冲击抗剥离。JL-496耐高温型瞬间胶水 
具有高性能、高强度、单组分、耐老化等优异性能，非常适合连续化生产线作业。

【适用范围】

聚力耐高温型瞬间胶水
广泛应用于金属电镀材料，金属、橡胶、电子元件、线路板、玻璃、陶瓷等耐高温材质的粘接。

耐高温型瞬间胶水使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

使用聚力耐高温型瞬间胶水
勿穿戴编织手套使用，聚力牌系列瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热
量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用。

聚力耐120度高温型瞬间胶水
假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温
热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸
泡，聚力牌瞬间胶胶剂去除。

耐高温型瞬间胶水聚力牌系列瞬干胶气味具刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风。

耐高温型瞬间胶水当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/
http://www.julijiaoye.com/


【包装规格】30克/支,50支/盒,10盒/箱。                

【储    存】处需要冷藏冰柜保存，或低于25℃以下阴凉干燥地方保存.

【保 质 期】6个月，过期经试验合格，可继续使用

.
东莞聚力胶业专业生产各种高品质瞬间胶，无白化瞬间胶，PP瞬间胶水，硅胶瞬间胶水，
橡胶塑胶专用胶水，耐高温瞬间胶水，金属瞬间胶水，特种胶水，黑色瞬间胶水，PET瞬间胶水，
表面不敏感瞬间胶水，增强型瞬间胶水，台湾长春瞬间接着剂

地 址：东莞市南城区宏远工业区金丰路B1栋

TEL:0769-23198592                                 FAX:
0769-22425229

网址：http://www.julijiaoye.com   

 http://www.julidg.com                       E-mail:julidg2010@163.com
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