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跑车的长度根据经常的平均长度来决定。跑车上装有卡木棒，以便把装载的木材卡紧，一般跑车装备三
组卡木棒，经常割长大原木的跑车有的装有四组乃至五组的卡木棒，跑车的长度亦相适应的加大，为了
便于卡紧各种不同长度的原木，各个卡木棒之间的间隔，木工机械自动带锯跑车零件，亦多采用不同距
离的配置。卡木棒是跑车的主要部件，每一台跑车的几个卡木棒都具有一根共通的长轴，在长轴的位于
每一个卡木棒下面的部分，木工机械自动带锯跑车，有一小齿轮与固定在卡木棒下面的齿条相啮合，因
此转动长轴，卡木棒即沿滑轨前后移动，木工机械自动带锯跑车价格，以调整卡木棒和带锯机上所挂的
带锯条之间的距离。

全自动跑车带锯机是目前采用现代化技术成果的一款跑车。其中自动数控打尺、变频控制前后行走、自
动卡木均采用了国内外先进的科技成果。操作系统灵活可靠，产品结构坚固耐用。带锯机上轮子(钢件）
采用双轴承（4个轴承)，带锯机下轮子（铸铁）采用双轴承，机身采用铸铁浇灌而成，这样大大的增加
轴承的使用寿命，工作平台采用可移动式，当采用木工跑车锯原木时，木工机械自动带锯跑车电控装置
，带锯机上的工作平台可以卸下，当需要使用手工锯料时，可以工作平台放上去。



       在工作中全过程中如出現夹锯的状况，超级跑车带锯，应由着手将产品工件割口向两侧用力
分离，切忌，以防锯条坠落。出現跑锯、窜条（锯条前后左右晃动）等状况，即应泊车，对锯条、锯料
（路）、锯卡、锯轮等开展查验，待锯条一切正常运行后，再开展锯割。当工作中橱柜台面锯条通路有
碎木脏物堵塞时，运用棍子拨离，切忌用手指抚弄。为避免 锯条、锯轮轮表面粘接环氧树脂木渣，提升
锯条、锯轮中间的磨擦和摩擦阻力，木材超级跑车带锯，工作上能用清洗。 

木工机械自动带锯跑车-
带锯跑车厂家由邢台沈带机械制造有限公司提供。邢台沈带机械制造有限公司是河北 邢台 ,行业设备的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沈带机械领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沈带机械更加美好的未来。同时本公司还是从事木工开
料锯，自动跑车带锯，带锯跑车配件的厂家，欢迎来电咨询。
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