
塑胶跑道检测测试项目有哪些

产品名称 塑胶跑道检测测试项目有哪些

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

塑胶跑道的主要成分是聚氨酯，目前劣质塑胶的可能毒性污染物，主要来源于三个部分：

1、塑胶跑道中使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯，该物质具有刺激性异味，会造成皮肤瘙痒、头晕等症状。

2、劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂 -- 铅盐，该物质能促进跑道凝固定型，但是重金属铅会造成永 久性污染。儿童的皮肤与这种塑胶跑道长期接触后，铅会渗透进身体内部，造成血铅超标，也就是铅中毒。

3、危害*大的，是跑道中使用的有毒塑化剂，它能增加劣质跑道弹性，使其弹性达到国家标准。塑化剂中*常见为邻苯二甲酸酯类塑化剂，过量使用甚至将导致男孩绝育。

根据国家及各省市出台的*新标准，部分检测标准及项目如下：

测试项目 国家标准GB/T 14833 地标DB37/T2904运动场地合成材料面层 上海地标T/310101002-C003学校运动场地塑胶面层有害物质限量
深圳地标

原材料 挥发性有机化合物(VOC)释放量 / √ √苯 / √ √ √甲苯和二甲苯总和游离甲苯二异氰酸酯多环芳烃（18种总和）苯并[a]芘短链氯化石蜡(C10-C13)
邻苯二甲酸酯类(DBP、 BBP、 DEHP、DNOP、 DINP、 DIDP)3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷(MOCA)重金属四项（铅、镉、铬、汞）成品 拉伸强度/拉断伸长率 √ /抗滑值 √ √ / √阻燃垂直变形冲击吸收耐久性能 /耐低温性挥发性有机化合物(VOC)释放量 √苯甲苯和二甲苯总和游离甲苯二异氰酸酯多环芳烃（18种总和）     苯并
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