
金兰海水养殖锅炉

产品名称 金兰海水养殖锅炉

公司名称 山东省临沂市金兰锅炉有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 山东省临沂市经济开发区华夏路中断

联系电话  15165532367

产品详情

品牌：金兰锅炉
 
详细说明:
  
  
  

 
 

        随着海水养殖的迅速发展和海水养殖技术的不断完善，海水养殖规模不断扩大，露
天养殖技术已经不能满足生产的需要，逐渐向室内养殖发展，室内养殖不受季节和气候的影响，因
而朝着工厂化、现代化、智能化的方向发展。实现工厂化、现代化首先是要解决冬季养殖海水温度
的问题，通常是通过对海水加热来提高养殖用海水的水温。现有技术的海水加热的技术主要有： 
   （一）、蒸气加热：即利用汽锅炉产生高温蒸气，然后将高温蒸汽送入养殖池中对海水进行加
热。此种加热方式在实际应用中存在的不足是：高温蒸气局部通入海水中，巨大的温差会将海水中
的微生物杀死，因而改变海水的水质和水产品的生长条件。     （二）普通热水锅炉加热，此种
锅炉在使用中所存在的不足是锅炉不具有耐腐蚀性，通常使用二年锅炉就会因腐蚀而报废，大大增
加了生产成本，另外使用过程中由于钢铁的腐蚀将大量的的铁离子带入养殖池中，使海水变黄变质
，水中大量铁离子被氧化成氢氧化铁，改变了海水的酸碱度，同样会影响海洋生物的正常生长。 
   （三）使用铝锅炉在高温状态下容易与海水发生化学反应，由于海水中碱性太大使锅炉受到严
重的腐蚀，成本高、效率低、生成物溶解水中从而使水质发生改变，破坏了苗所生存的稳定环境，

不利于苗的生存容易发生疾病等，对苗的成长十分不利。   
（四）也有使用电加热的，但是因为成本高、安全性差，很难在实际生产中得到推广应用。

我公司生产的海水养殖专用锅炉的主要特点：      （1）提高热效率，节约能耗；（2）提高流
量，减少温差，不会改变水质和酸碱度；（3）耐腐蚀，延长使用寿命降低生产成本。采用提高燃料
燃烧效率和换热效率。提高燃烧效率的方法是，燃烧室与换热室分离提高燃烧室的燃烧温度，普通



锅炉多是将换热器直接设置在燃烧室中，比如双炉排热水锅炉，在燃烧室设置环形换热水套的热水
锅炉等等，上述锅炉燃烧室的燃烧温度过低，因而很多燃料烟尘和一氧化碳的形式排放，不仅对环
境造成污染，还造成燃料的大量浪费。采用燃烧室与换热室分离，则能提高燃烧温度，减少燃料低
温燃烧产生大量的一氧化碳排放，燃烧完全，热量就产生的多，下一步就是提高换热效率，采用板
式不锈钢（314l、316l）换热器，换热面积大，因而换热效率极高，很好地满足了低水温大流量的海
水加热要求。      为了提高海水加热的智能化，可通过监测池水温度和控制燃烧室燃烧温度的

方式进行电脑监控，实现自动加热自动换水。

品牌：金兰锅炉 详细说明: 随着海水养殖的迅速发展和海水养殖技术的不断完善，海水养殖规模不断扩
大，露天养殖技术已经不能满足生产的需要，逐渐向室内养殖发展，室内养殖不受季节和气候的影响，
因而朝着工厂化、现代化、智能化的方向发展。实现工厂化、现代化首先是要解决冬季养殖海水温度的
问题，通常是通过对海水加热来提高养殖用海水的水温。现有技术的海水加热的技术主要有： （一）、
蒸气加热：即利用汽锅炉产生高温蒸气，然后将高温蒸汽送入养殖池中对海水进行加热。此种加热方式
在实际应用中存在的不足是：高温蒸气局部通入海水中，巨大的温差会将海水中的微生物杀死，因而改
变海水的水质和水产品的生长条件。 （二）普通热水锅炉加热，此种锅炉在使用中所存在的不足是锅炉
不具有耐腐蚀性，通常使用二年锅炉就会因腐蚀而报废，大大增加了生产成本，另外使用过程中由于钢
铁的腐蚀将大量的的铁离子带入养殖池中，使海水变黄变质，水中大量铁离子被氧化成氢氧化铁，改变
了海水的酸碱度，同样会影响海洋生物的正常生长。 （三）使用铝锅炉在高温状态下容易与海水发生化
学反应，由于海水中碱性太大使锅炉受到严重的腐蚀，成本高、效率低、生成物溶解水中从而使水质发
生改变，破坏了苗所生存的稳定环境，不利于苗的生存容易发生疾病等，对苗的成长十分不利。
（四）也有使用电加热的，但是因为成本高、安全性差，很难在实际生产中得到推广应用。
我公司生产的海水养殖专用锅炉的主要特点： （1）提高热效率，节约能耗；（2）提高流量，减少温差
，不会改变水质和酸碱度；（3）耐腐蚀，延长使用寿命降低生产成本。采用提高燃料燃烧效率和换热效
率。提高燃烧效率的方法是，燃烧室与换热室分离提高燃烧室的燃烧温度，普通锅炉多是将换热器直接
设置在燃烧室中，比如双炉排热水锅炉，在燃烧室设置环形换热水套的热水锅炉等等，上述锅炉燃烧室
的燃烧温度过低，因而很多燃料烟尘和一氧化碳的形式排放，不仅对环境造成污染，还造成燃料的大量
浪费。采用燃烧室与换热室分离，则能提高燃烧温度，减少燃料低温燃烧产生大量的一氧化碳排放，燃
烧完全，热量就产生的多，下一步就是提高换热效率，采用板式不锈钢（314l、316l）换热器，换热面积
大，因而换热效率极高，很好地满足了低水温大流量的海水加热要求。 为了提高海水加热的智能化，可
通过监测池水温度和控制燃烧室燃烧温度的方式进行电脑监控，实现自动加热自动换水。
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