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产品名称 水泥装车机生产厂家 大德水泥机械厂
滨州水泥装车机

公司名称 山东大德水泥机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店
子街）

联系电话  15053670005

产品详情

水泥装车机还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。

水泥装车机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传
动滚筒);另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，
输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于
拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

水泥装车机主要特点是机身可以很方便的伸缩，设有储带仓，水泥装车机价格低，机尾可随采煤工作面
的推进伸长或缩短，结构紧凑，可不设基础，直接在巷道底板上铺设，机架轻巧，拆装十分方便。当输
送能力和运距较大时，可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可多机
组合成水平或倾斜的运输系统来输送物料。

水泥装车机广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，移动升降移动装车机生产厂家，水泥
装车机质量好，是因为它具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。

 

水泥装车机输送带装置方法：（装置皮带输送机输送带需要留意以下过程）

一、装置在皮带输送机的机架辊，传动装置和拉紧装置装置，您能够装置的上限和框架下的辊筒，使有
一个弯曲。



二、带式输送机机架装置架架装置从无到有，然后中间帧的章节次序装置尾座后的装置。机架装置之前
，首先要全1面的拉输送中心线，中心线因为保持输送长度是在线输送带一直是正常运行的重要条件，因
而每节装置架，它们有必要路中心线，也有必要平放在架子，架在每个米的± 0.1毫米队长答应误差中心
线。然而，在输送关于中心机架过错的长度不得超过35毫米。当所有，竖立一个独立的章节，并确认以
下可能是单连接。

三、后皮带传送带始终准确，以保证辊和行动。

移动装车机是一种工效高，运用，机动性好的接连输送设备。主要用于装卸地址经常变动的场所。

四、当您装置驱动器装置驱动器，您必定要留意皮带输送机皮带输送机轴和笔直中心线，使与中心输送
机辊宽度中心线配合减速机轴轴线平行。

水泥装车机变频器具有节能、调速精度高、范围宽的特性，可实现异步电动输送机的软起动。同时还能
有效地改善拖动设备的机械性能，这对使用面广、数量多的异步电动输送机，必将会取得很好经济效益
。但变频器是非线性设备，使用大功率二级管整流，滨州水泥装车机，大功率晶体管逆变，运行中必将
会引起正弦波的畸变而产生高次谐波。当变频器向电动机输入频率可变的电流时，水泥装车机生产厂家
，必然会将含有颇丰的高次谐波电流输入电动机而造成不良影响。为此，必须通过采取一系列的谐波治
理措施，将谐波造成影响降到低，使变频调速的节能技术得到推广应用，从而可取得很好的经济效益。

水泥装车机生产厂家-大德水泥机械厂-滨州水泥装车机由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德水
泥机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时
本公司还是从事吨袋包装机厂家，自动吨袋包装机，大袋吨袋包装机的厂家，欢迎来电咨询。
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