
RV80E高精密关节减速机 数控弯管机用减速器 规格齐全 运行平稳

产品名称 RV80E高精密关节减速机 数控弯管机用减速器
规格齐全 运行平稳

公司名称 东莞威腾斯坦精密减速机有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:东莞威腾斯坦
型号:WRV-E系列
产地:广东东莞

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙街1号德州工业园F栋101

联系电话  13711948781

产品详情
RV80E高精密关节减速机 数控弯管机用减速器包含一个专利的两级减速设计，可提供更大扭矩，以及在保证高精密度和轻量的前提下提供高减速比和耐冲击荷载能力。RV80E高精密关节减速机使用滚动接触部件以摆线设计的独特针齿和RV齿轮结构减少磨损、延长使用寿命、降低背隙，使其比传统的减速机具有更强的耐冲击能力，并进一步降低背隙。减速器同样搭载了一套大型内角轴承，以实现更大的负荷能力，以便减少外部支撑设备的需求—从而减少了设计时间和安装成本。
实际对称齿轮设计以及滚珠轴承支撑的所有轴，均保证使用期内的恒定性能，并允许在短时间内峰值达到额定扭矩的5倍（比如，紧急停止时）。
RV80E高精密关节减速机设计优势：
集成式角轴承增加了减速机的刚度，并实现了减速机支持更大外部负荷的能力。因此减少了外部支撑设备的需求，降低了所需的零件数，增加了可靠性并且降低了总成本。
摆线齿轮和针齿的百分之百的持续啮合设计，可实现较大冲击负载能力以及较小齿隙，因为力被均匀分散到了整个减速机齿轮。
专利的两级减速机制降低了震动，因为两个摆线齿轮在以较低的速度旋转，同时缩小了的输入轴尺寸降低了惯量。只需简单地改变di一阶段平齿轮组合即可获得各种各样的减速比。
减速器内全部使用滚动接触部件有益于实现优异的启动效率；降低磨损获得更长使用寿命并减小齿隙。
RV80E高精密关节减速机高定位准确度：
产品的实际精度要高于样本资料描述的输入输出轴之间的角传输误差。
测量方法：输入齿轮为定值，将额定转矩带入双向输出轴并测得弹性。在零负荷下（静点），zui高和zui低边界曲线图之前，距离三角滞后回线面积是zui大1弧分。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

