
无线温度湿度压力记录仪

产品名称 无线温度湿度压力记录仪

公司名称 厦门江鲸科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 江鲸科技:温度范围：（-50~140）℃
IQSWT:精度：±0.05℃

公司地址 海沧区渐美里60号

联系电话  13666006156

产品详情
产品介绍：
无线温度记录仪运用防护等级优于IP68，采用食品级316L不锈钢，采用高温电池。使用进口高稳定PT1000温度传感器，全量程高精度可达±0.05℃。配合数据采集平台、上位机及软件，可快速、安全、有效的读取数据。满足医疗、生物工程、食品等行业的生产过程中的温度数据的记录及对设备的验证需求。
技术参数：
● 温度范围：（-50~140）℃
● 分辨率：0.01℃
● 精度：±0.05℃
● 数据储存：3.2万组
● 电池：800万次记录
● 采样率：间隔1秒到4660小时
● 尺寸：主体18.5（直径）*47（高）mm，探针2.3（直径）*30（长）mm
产品介绍：
记录仪内置高稳定性温度传感器和高精度压力传感器，采用食品级316L不锈钢，使用防护等级优于IP68，耐高温电池，大容量数据储存。配合数据采集平台、上位机及软件，可快速、安全、有效的读取数据。满足医疗、生物工程、食品等行业的生产过程中的温度数据的记录及对设备的验证需求。

技术参数：
● 温度范围：（-40~140）℃
● 温度精度：±0.1℃
● 温度分辨率：0.01℃
● 压力范围：（0-500）kPa
● 压力类型：绝压
● 压力精度：±0.8 kPa
● 压力分辨率: 0.01kPa
● 采样率：1秒~4660小时
● 电池：400万次记录
● 尺寸：18.5（直径）*62（高）mm
记录仪内置高精度温度传感器和高稳定湿度传感器，能同时记录环境的湿度和温度。采用食品级316L不锈钢，体积小巧，耐高温电池及超长使用寿命。



● 温度范围：（-40~125）℃
● 温度精度：±0.1℃
● 温度分辨率：0.01℃
● 湿度范围：（0-100）%RH
● 湿度精度：±2% RH
● 湿度分辨率：0.01% RH
● 采样率：1秒~4660小时
● 尺寸：18.5（直径）*82（高）mm

厦门江鲸科技有限公司,专业提供压力计量校准设备、温度计量校准设备、现场测试仪表，公司现位于厦门自贸区。是一家以全方位提供实验室方案为主的科技服务型公司。

我们的使命是坚持协作创新(Innovation)、坚持提供高品质的产品(Quality)、坚持提供优质的服务(Services)，即IQS。
我们的价值是为客户提供全方位实验室解决方案，围绕客户需求持续服务。
我们的目标是与伙伴合作共赢，打造一家以客户为本的科技服务型企业。

厦门江鲸科技有限公司成功开发IQS80X系列全自动压力校验仪，IQS2308/IQS2608压力仪表快速检定方案，IQS01便携压力发生器，IQS830气体减压器校准方案，IQS温度系列智能干体炉、恒温槽，无线温度记录仪、无线压力记录仪、无线湿度记录仪等压力、温度、温湿度计量校准设备。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

