
铜粉粉尘涉爆检测 铁粉粉尘爆炸测试 不锈钢粉涉爆测试

产品名称 铜粉粉尘涉爆检测 铁粉粉尘爆炸测试
不锈钢粉涉爆测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

铜粉粉尘涉爆检测 铁粉粉尘爆炸测试 不锈钢粉涉爆测试 

1、  服务内容：接受委托，对作业场所xx人及以上涉爆粉尘企业的粉尘防爆整治情况

开展核验。

2、  核验过程

（1）   辨识核查。现场采样涉爆粉尘企业粉尘样本，按相关国家标准开展粉尘爆炸

性检测，提供符合国家相关规定的检测或测试报告。结合整体环境、粉尘产生及积聚量、

设备情况等，确认是否为具有爆炸危险的涉爆粉尘企业，并出具辨识结论(具有爆炸危险

或无爆炸危险)。

（2）  会诊整改。依据粉尘防爆国家标准、行业标准、安全标准和国家安监总局、上

海市安全监管局相关文件，从粉尘危险性、环境恶劣性、点燃可能性、预防、防护完善性

、危害严重性等方面，详细排查涉爆粉尘企业存在的问题和隐患，重点排查工贸行业重大

生产安全事故隐患判定标准（2021版）中存在粉尘爆炸危险的行业领域“十项重大事故隐

患”,提出具体整改建议。

（3）   复查验收。跟踪和帮助涉爆粉尘企业后续整改，提供相关性服务，对完成整



改企业开展复查，出具复查报告。报告内容须包括安全现状评估，除尘系统状况，采用的

泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施情况，符合国家相关标准的爆炸性粉尘环境区

域图，由具有相关资质的检验机构出具的符合国家相关规定的粉尘防爆区域内的防爆电气

设备安装和选型检验报告。

（4）   报告汇总。对存在“十项重大事故隐患” 的涉爆粉尘企业，应及时报告区

安全监管局。检验结束后，提供整体核验分析报告。

3、  项目配备要求

（1）   具有法人资格，由健全的管理制度和体系。

（2）   在我市有开展工作相适应的固定办公场所和设施、设备，具有必要的技术支

撑条件。

（3）   具有或外聘一名以上全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会

委员或全国防爆电气设备标准化技术委员会可燃性粉尘环境用防爆设备分技术委员会委员

或国务院安全生产委员会聘请的参加过粉尘专项督查的专家。

4、  廉洁自律  做到廉洁自律，不向企业收取或变相收取各类费用。

5、  质量标准《可燃性粉尘环境用电气设备第2部分：选型和安装》（GB 12476.2-2010

）、《可燃性粉尘环境用电气设备第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》（

GB 12476.3-2007）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2015）、《爆炸危险环境电力装置

设计规范》（GB 50058-2014）、《危险场所电气安全防爆规范》（AQ 3009-2007）、《粉

尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）等粉尘防爆标准规范，国家

安监总局国家安全监管总局办公厅关于2016年工贸行业粉尘防爆专项整治工作情况的通报

（安监总厅管四函【2017】43号）、国家安全监管总局办公厅关于2017年工贸行业粉尘防

爆专项整治工作情况的通报（安监总厅管四函【2018】33号）等。

6、  验收条件及标准。出具涉爆粉尘企业核验报告（含专家意见），并通过审核。

7、  验收方法及方案：抽检。

8、  售后技术服务要求  出具涉爆粉尘企业核验报告（含专家意见），保证核验结

果客观、真实、准确，并对作出的结论承担法律责任。
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