
美国Haze海志AGM蓄电池HZB12-200型号规格

产品名称 美国Haze海志AGM蓄电池HZB12-200型号规格

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国Haze海志AGM蓄电池
型号:HZB12-200

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

美国Haze海志AGM蓄电池HZB12-200型号规格

海志蓄电池，海志蓄电池报价，海志蓄电池价格，海志蓄电池代理商的UPS电源、UPS蓄电池供应商； 
  UPS电源、UPS蓄电池、直流屏蓄电池、高低压配电柜蓄电池供应商。

我司全国蓄电池销售企业，直流屏用蓄电池，ups蓄电池供应商，提供德国阳光蓄电池Sonnenschiesh(德国
阳光胶体系列）、日本松下蓄电池（Panasonic）、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、蓄电池、汤浅
蓄电池、美国GNB蓄电池（美国原装进口）、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄
电池、OTO蓄电池等高质量的ups电池。 

服务提供给用户。 

公司历经几年的艰辛创业,在本公司全体同仁的努力下,我们对于品质和客户服务的承诺,得以贯彻实行,籍
此提供客户性能优异,品质可靠价格合理的产品。 

凡在本中心购买ups电源设备的用户，本中心均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的
安装时间，公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。 

凡用户在本中心购买的免维护蓄电池，主机均享有三年的免费保修服务，电池有二年免费保换服务。在
保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，对UPS发生故障和器件损坏等意外情况
时，对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。 

本中心设有专门的技术服务中心，负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型，场所安装，动力电源
容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS有关的技术咨询服务；并具有迅速响应的售后维护
检修的能力。 



海志电池，，主要原材料均来源于德国，其技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，获得
了美国UL认证及欧盟的CE认证。已广泛地应用于全球ups、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力
驱动、船舶应用等重要领域。

海志蓄电池的特性：

完全的密封，免维护设计。设计寿命（25℃）6V、12V可达12年,2V长达18年。

迎合了高频率，深程度放电的需要，地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）。

分析纯电解液。 无泄漏。

阀控式，大开启压力为2Psi（1Psi≈7KPA）。

任意方向使用。

 

网页资源有限，电源解决方案，UPS电源/蓄电池具体型号报价，技术咨询 

（说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）

UPS的逆变输出安装隔离变压器可以隔离输入和输出之间的电气连接,从而有效地降低输出的零地电压。
由于隔离变压器的副边绕组采用Y型接法,中性点接地后产生新的零线,从而达到降低零地电压的目的。事
实上,HP、IBM、SUN的小型机因为要保证精密的计算能力与高可靠的数据处理传输能力,都会对零地电压
有极高的要求,加装隔离变压器可以彻底解决因为零地电压偏高所造成的一些问题。 隔离变压器本身具有
电感特性,输出隔离变压器可以滤除负载端的大量低次谐波,减少高频干扰,并可以使高次谐波大幅度衰减
。采用电源隔离变压器,可以有效地抑制窜入交流电源中的噪声干扰,提高设备的电磁兼容性。 由于其自
身的特性,隔离变压器是UPS中工作为稳定的器件。UPS在正常工作过程中,如果遇到大的短路电流,变压器
会产生反向电动势,延缓短路电流对负载以及逆变器的冲击破坏,具有保护负载与UPS主机的作用。 高额U
PS的AC/DC变换部分采用高频化设计,提高了UPS的输入功率因数(0.98以上)及输入电压范围,DC/AC逆变
部分高频化减少了输出滤波电感的体积,功率密度大。由于无输出隔离变压器,一旦逆变器桥臂的IGBT被
击穿短路,BUS母线直流高电压将加到负载上，危及负载的安全。输出隔离变压器具有“通交流阻直流”
的能力，可以解决此类问题，在UPS发生故障时能够使负载安全运行。
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