
ZDHW-8型微机双筒量热仪--鹤壁天冠专业生产

产品名称 ZDHW-8型微机双筒量热仪--鹤壁天冠专业生产

公司名称 鹤壁市天冠仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 鹤壁市卫河路东段9号

联系电话 0392-3280187

产品详情

一、适用范围：

鹤壁市天冠仪器仪表有限公司0392-3280187生产的量热仪，主要用于测定煤炭、焦炭、矸石等固体可燃物

的发热量指标，以衡量被测物的品质。广泛适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保等行业。所测

结果符合国标GB/T213-2003《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。

二、性能特点：

1、该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序，采用window操作系统，全过程汉字提示，电脑异步控

制双桶，互不干扰。

2、高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动称水重、调水温、只需装好氧弹，仪器便可完成全部测

试工作。

3、电脑控制自动标定仪器热容量，自动计算，并换算高低位的发热量，自动存盘并打印结果。操作方便

，结果准确。

4、故障率低，可自我保护，自我诊断，便于客户日常维护。

5、同时该仪器采用独特的冷却校正体系，能长时间保证测试结果的稳定性。

6、操作方便，结果准确。具有数据修改、制表、管理等功能。

三、主要技术参数：



1、热容量：约10500J/K

2、分辨率：0.0001℃  

3、测试时间：15min左右

4、外水筒容量 30L 

5、内水筒容量 约2.3L 

6、点火电压 24V 

7、点火时间 6分钟点火 

8、测量精度 符合国标GB/T213-2003 

9、发热量测试精度：优于0.2％（苯甲酸）

10、温度测量范围：0℃-65℃

11、电源电压：AC220V±10％50Hz

12、功 率：＜300W 

13、温度范围：5℃-40℃                       

14、定量误差：≤±1g

15、测量误差：优于国标

鹤壁天冠仪器公司量热仪的规格及型号有：

ZDHW-2002智能量热仪

ZDHW-2全自动量热仪

ZDHW-6微机全自动量热仪

ZDHW-8微机双筒量热仪

ZDHW-2009A智能电子制冷量热仪



ZDHW-2009B微机电子制冷量热仪

ZDHW-2010A智能压缩机制冷量热仪

ZDHW-2010B微机压缩机制冷量热仪
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