
载玻片超声波清洗机

产品名称 载玻片超声波清洗机

公司名称 深圳市通利达自动化设备有限公司

价格 350000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11
号7层A7

联系电话 0755-27524017 15817282530

产品详情

 载玻片超声波清洗机由科圣达公司供应，性能卓越，价格具有竞争力。公司承诺为载玻片超声波清洗
机提供一年免费保养，终身维护，完善的售后服务, 博得广大客户的青睐

载玻片超声波清洗机特点：

采用中性清洗剂、DI水、慢拉脱热片干燥；

设有工件上下摇动系统，清洗效果均匀更佳；

独特的弧形间隔及锯形溢水结构，美观实用；过滤、抛动等过载保护及报警；

设有废气排气系统，周围环境优良。

采用水基环保，纯水超声清洗工艺。

载玻片超声波清洗机采用PLC程序控制，触摸屏操作，直观简洁。

设有抛动清洗装置，清洗效果均匀。

循环过滤系统，确保洗剂洁净。

高效过滤系统，确保良好工作环境。

全封闭透明装置，结构合理，外形美观。

操作简单，性能稳定，适合大批量连续生产；

清洗效率高，清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；



具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；

载玻片超声波清洗机采用超声波清洗+喷淋清洗高效率的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；

机械手操作、PLC控制，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高竞争优势；

可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧；

实施“交钥匙工程”，真正让你“买得放心、用得放心”；

载玻片超声波清洗机采用高速离心干燥机烘干，并配备自动平衡系统，安全并干燥彻底；

美国IIE晶片震子；超声力度强劲。

载玻片超声波清洗机采用抛动系统，清洗均匀；

纯水逐级溢流装置，纯水用量少；

抽风系统，能有效抽掉清洗室内的废气；

玻璃视窗，清洗过程一目了然；

SUS304板，经久耐用    

设负压空气过滤器，清洗腔内洁净度高，无污染；

设有进出料台，上下料非常方便；

采用欧姆龙数显温控，控温；

载玻片超声波清洗机采用进口电器，控制无误，寿命长；

外型简洁，美观；

所有技术指标，达到国内水平；

载玻片超声波清洗机、载玻片玻璃超声波清洗机已批量出口，远销欧美等地区！

技术成熟，完善，公司不断创新；

载玻片超声波清洗机采用全自动多臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

上、下抛动助洗，更有利于硅片快速均匀清洗。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。



即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现手机玻璃快速脱水；

载玻片超声波清洗机适用于载玻片、玻璃镜片、树脂镜片、载玻片、显微镜、望远镜、相机镜头、镀膜

玻璃、棱镜、透镜等光学制品的镀膜前后及装配前工序间清洗；
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