
EN 567: 2013登山绳夹CE认证欧盟PPE测试

产品名称 EN 567: 2013登山绳夹CE认证欧盟PPE测试

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

登山绳夹欧盟标准：EN 567: 2013

    登山绳夹用于通过仅允许绳索在一个方向上自由移动来帮助使用者爬上绳索，这允
许用户拉动绳夹来上升。EN 567: 2013标准适用于与符合EN
892标准的动态登山绳或符合EN 564标准的附件绳索以及符合EN
1891标准的低拉伸内核绳索一起使用的登山扣。

登山绳夹CE认证：

     EN编号是欧洲标准，是特定工作必须满足的标准，通常设备在探险中需要满足的
要求比工业应用中需要满足的要求更高。CE编号仅表示产品符合制造商为产品设定的要
求。因此，带有此标志的产品不一定按照与带有en和UIAA编号的产品相同的标准进行评
估，只有CE编号的物品不得用于PPE。

EN 567: 2013测试要求：

1.强度试验

     绳夹在使用时不断地沿着登山绳移动，所以这个测试是为了检查它们在负载下不
会造成损坏。该试验要求在沿大和小直径绳索固定在5个不同位置时，在绳索夹具上施加4
kN的载荷。不应出现可能损害其功能的损坏或变形。



2.推动试验

    绳索夹包含一个锁定装置，用于固定绳索，需要至少两次动作才能打开。推动试验
使用大和小直径的绳索施加400N的载荷，以推动锁定装置。在测试过程中，不得松开绳
索。

3.拉力试验

    与推动试验类似，拉动试验使用大和小直径的绳索施加2kN的载荷，以拉动锁定装
置。在测试过程中，不得松开绳索。

什么是个人防护设备？

PPE代表个人防护设备，指的是用于防止各种危险的衣服、设备和附件。在危险环境中工
作可能非常危险，这就是为什么员工需要穿戴PPE的原因。这种类型的装备旨在保护人们
免受潜在的工作场所危险。

这些包括:

头部保护:安全帽、头盔

眼睛保护:安全护目镜

耳朵保护:耳罩、耳塞

面部保护:面罩

手部保护:不同类型的手套

足部保护:钢靴

身体保护:背心、夹克

商通检测提供个人防护产品PPE测试以及各国产品认证服务，相关产品测试认证可咨询我
们！

相关产品标准：



EN 362-用于工作定位和防坠落的连接器

EN 569–UIAA 122岩钉

EN 893–冰爪UIAA153

EN 13089–Ice工具UIAA 152

UIAA 151号和UIAA 154号冰锚在EN 568

EN 343——恶劣天气保护，例如防水

EN 341–高能见度服装

EN 388–耐磨、耐刀片切割、耐撕裂、耐穿刺

EN 420–防护手套

EN 166–面部和眼部保护

EN 361–全身安全带

EN 813–座椅安全带
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