
大小型防爆温湿度交变测试箱订做厂家

产品名称 大小型防爆温湿度交变测试箱订做厂家

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 34880.00/件

规格参数 品牌:德祥仪器
型号:DR-H201
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

大小型防爆温湿度交变测试箱订做厂家：

隔爆型“b”防爆形式，是指隔爆外壳内放入可能产生火花，电弧和危险温度的零部件，设备内部空间与
周围的环境通过隔爆外壳分离开来。

本安型‘i’防爆形式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件下，产生的任何电火花或任何热效
应均不能点燃规定的爆炸气体环境的本质安全电路。

正压型‘P’防爆形式，是通过保持设备外壳内部保护气体的压力压力高于周围爆炸性环境压力，以达到
安全的目的。

增安型‘e’防爆形式是指采取一些附加措施使正常运行条件下不会产生电弧，火花的电气设备更加安全
。

冲砂型‘q’防爆形式是一种在外壳内充填沙粒或其他规定特性的粉末材料，使之在规定的使用条件下，
壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式。



环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下

GB/T 5170.2-1996 温度试验设备,

GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法Bb

   GJB150.3-1986 高温试验

    GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法Ab

    GJB150.4-1986 低温试验

    GJB150.9-1986 热试验

    GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab

    GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交变湿热试验方法Db
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