
精炼粉 精炼剂 铝精炼剂

产品名称 精炼粉 精炼剂 铝精炼剂

公司名称 佛山市南海金伊达冶金材料有限公司

价格 10.00/kg

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇大镇大道15号

联系电话 86-075788719986 13923120910

产品详情

精炼粉 精炼剂 铝精炼剂 

产品说明：

本精炼剂为粉状颗粒，是采用一种特制的精炼喷粉机，由载气（氮气或氩气）喷射到铝熔池底部，在铝
液中形成无数气泡，在气泡由底部向上浮动的过程中与熔液充分接触，通过物理和化学作用，把铝液中
的气体和夹杂物带到铝液表面，同时达到除气除渣的目的。经过大量的应用已证明该类精炼剂对纯铝及
铝合金除气除渣有显著的效果。

 

产品的优点：

剂中含H2O量低流动性好，可有效地除气、除渣，产生的烟尘少，能保持较好的工作环境，可减轻工人
劳动强度。

 

使用说明：

将喷粉精炼剂放入喷粉机中，通过载气经出气管喷射到铝液中，使出气管尽可能接近熔池底部并来回拖
动出气管使精炼剂充分与铝液接触，达到精炼的目的。在精炼操作过程中，操作者可通过气压表和送粉
器转数自由地控载气和精炼剂的流量，从而控制铝液的翻滚程度，尽可能减少二次污染。

 



产品规格：

 

产品名称

 

适用范围

 

用量

 

精炼温度°C
 

J6

 

纯铝及高镁合金以外的铝合金

 

熔体重量的0.1－0.2%通常为0.15
%

 

730－750

 

J5

 

高硅合金

 

熔体重量的0.1－0.2%通常为0.15
%

 

730－750

 

J4

 

高镁合金

 

熔体重量的0.1－0.2%通常为0.15
%

 

700－730

 

包装：2kg/袋，20kg/箱

 

储存：保存在通风干燥的地方，严防受潮，可在150°C烘干，通过5目筛网筛后可继续使用。

 

保质期：六个月
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