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产品名称 uv led模组 深圳led模组 马鞍山杰生有限公司

公司名称 马鞍山杰生半导体有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋

联系电话 18655569531 18655569531

产品详情

使用红外LED灯珠去控制相应的受控装置时，其控制的距离与发射功率成正比。为了增加
红外线的控制距离，红外线发射管工作于脉衝状态，因为脉动光的有效传送距离与脉衝的
风致电流成正比，只需儘量提高峰值Ip，就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法，uv
c led灯珠，是减小脉衝占空比，即压缩脉衝的宽度T，减小脉衝占空比还可使小功率红外
发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发光二极体，其功率分为小功率、中功率和
大功率三大类。要使红外发光二极体产生调制光，只需在驱动管上加上一定频率的脉衝电
压。LED灯珠常见的连接形式: LED灯珠在应用中的配置形式取决于多方面的因素，其中
包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及光学等
。蕞简单的配置形式是单个LED，采用这种设计的应用例多，如汽车内顶灯
(地图灯、阅读灯 )等。

杀菌消毒LED灯珠应该选哪家？
随着人们的经济条件越来越好，对生活的品质也越来越高，uv led模组多少钱，很多新装
修的房子会用到很多灯具，从而也催生了很多LED杀菌灯珠，杀菌消毒LED灯珠生产厂家
。 目前国内LED杀菌消毒灯珠主要有以下几种：UV紫外线消毒i杀菌灯珠、光催化剂消毒i
杀菌灯珠、光盾LED消毒i杀菌灯珠等。 相信很多人在选择消毒i杀菌LED灯珠的时候不知
道怎么选，马鞍山杰生半导体有限公司作为一家新成立的公司，主要是研发生产销售黑科
技新型产品：消毒LED灯珠、LED杀菌灯珠、除甲醛灯珠、空气净化灯珠等产品。除了日
常照明外，不仅功能强大，应用范围广，市场前景打，uv
led模组，而且对人体没有任何伤害，uvled外延片厂家，是非常不错的厂家，。



红外led灯珠有什么发射方式？红外LED灯珠红外线发射与接收的方式有两种，led模组批
发，分别是直射式和反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端，
中间相距一定距离;反射式指发光管与接收管并列一起，平时接收管始终无光照，深圳led
模组，只在发光管发出的红外光线遇到反射物时，接收管收到反射回来的红外光线才工作
。双馆红外发射电路，可提高发射功率，增加红外发射的作用距离。使用红外LED灯珠去
控制相应的受控装置时，其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离，
红外线发射管工作于脉衝状态，因为脉动光的有效传送距离与脉衝的风致电流成正比，只
需儘量提高峰值Ip，就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法，是减小脉衝占空比，即
压缩脉衝的宽度T，减小脉衝占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。
普通的红外发光二极体，其功率分为小功率、中功率和大功率三大类。要使红外发光二极
体产生调制光，只需在驱动管上加上一定频率的脉衝电压。

uv led模组-深圳led模组-马鞍山杰生有限公司(查看)由马鞍山杰生半导体有限公司提供。马鞍山杰生半导
体有限公司是一家从事“广东深紫外LED灯珠,紫外线杀菌灯珠,UV 灯珠”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰生”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使杰生半导体在紫外、红外线灯中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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