
GD-A80V可燃性气体/毒性气体检测部

产品名称 GD-A80V可燃性气体/毒性气体检测部

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:理研
型号:GD-A80V可燃性气体/毒性气体检测部
功能:可燃性气体/毒性气体检测

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

GD-A80V可燃性气体/毒性气体检测部

特征：防爆等级为 ExdⅡCT4，在含有氢气乙炔的气体环境下也可使用可对应吸引式及吸气吸引式(※需
另购泵组及电源)用途：用于石油精炼设备、石油化工厂等大规模仪表设备的安全保障管理用于防止因可
燃性气体存留而导致的爆炸事故的发生用于在防爆区域对毒性气体泄漏的监测 产品类别 固定式

类型 检测部
检测对象气体 可燃性气体/毒性气体

检测原理 半导体式
检测方式 扩散式

防爆性 耐压防爆构造（防爆等级：ExdⅡCT4）
保护等级 与IP67相当
各种认证 TIIS ATEX IECEx CE

电源 由各指示计单元提供
外形尺寸重量 约78(W)×154(H)×105(D)㎜ 约1.0kg※不包含

用于安装的金属零件
使用时的温湿度范围 -20～+53℃（无骤变）95％RH以下（无结露）
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