
顺德手板葫芦校准 葫芦拉力测试

产品名称 顺德手板葫芦校准 葫芦拉力测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

顺德手板葫芦校准 葫芦拉力测试  

 手拉葫芦又叫神仙葫芦、斤不落、手动葫芦，是一种使用简单、携带方便的手动起重机

械，也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运，起重量一般不超

过100T。

   手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动

手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方

向运行，从而平稳下降重物。

   

 手扳葫芦是一款使用简单，携带方便的手动起重工具。手扳葫芦可以进行提升、牵引、

下降、校准等作业。起重量一般不超过50T。手扳葫芦具有安全可靠，经久耐用；性能好

，维修简便；体积小，重量轻，携带方便；手板力小，效率高；结构完善，外形美观等特

点。是用人力来提升重物的，不得任意加长操作手柄；操作中应让其余手柄自由随动，不

得卡阻。

两者区别



1、手扳葫芦与相同的起重规格手拉葫芦体积比较，手扳葫芦比手拉葫芦要小的多，而其

从功能上讲手扳葫芦更有效率应用范围更广。

2、手拉葫芦

适用于工厂、矿工、农业、电力、建筑的生产施工，货物起吊，车辆装卸等，尤其对于露

天及无电源作业，更有其重要之功用。除可单独使用外，与各型手拉单轨行车配套使用组

成手拉起重运输小车，实现左右行走提升重物的功能。

手扳葫芦广泛地应用于造船、电力、运输、建筑、矿山、邮电等行业的设备安装，物品起

吊、机件牵拉等。是驱动不是用手拉链条，而是用摇杆，手扳葫芦有空位，你把手扳葫芦

制动扳

到空档的时候

你用手去拉起重链样会很轻

松的拉下来，或者拉回去方便调节手扳葫芦与被牵引的距离，方便快速牵引或起吊。
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