
北京密云预制路灯基础厂家,路灯水泥基础-楷举照明

产品名称 北京密云预制路灯基础厂家,路灯水泥基础-
楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 70.00/件

规格参数 品牌:楷举照明
型号:kj-001
产地:石家庄 北京

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

灯杆预埋件安装的基本原理

说完灯杆预埋件的重要性，接下来我们将对室外篮球场、网球场、足球场等常用灯杆预埋件的规格和安
装方法进行详

细的说明。是篮球场和网球场，通过前面几期内容的论述，我们可以确定这类小型场地所用灯杆的高度
为6-8米，灯杆

底座法兰的尺寸在350×350mm以内，预埋件主结构钢筋为直径16mm，整个预埋件用4根主钢筋和两层加
强筋焊接箍



成，高度为70公分，相邻两根主钢筋的间距为20公分。预埋件安装在长宽60×60公分、深度80公分的坑
道内并用混凝

土进行填充，预埋件露出地面5公分，穿线管道位于预埋件中心并伸出地面。这个规格的预埋件在东南部
沿海台风影响

地区经过多年实践检验均没有出现灯杆倒塌的情况。
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