
高强度PPS日本东丽A360MB

产品名称 高强度PPS日本东丽A360MB

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 29.00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:A360MB
产地:高强度 阻燃 耐高温

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

12月上旬，随着中国疫情防控政策变化，广东、浙江、江苏、福建、四川等地纷纷组织本省企业包机去
欧洲，拜访当地工商机构和部分国际会展公司，介绍本地营商环境和在商务人员出入境

高强度PPS日本东丽A360MB

PPS 日本东丽 A310MB7

PPS 日本东丽 A130M

PPS 日本东丽 A305M

PPS 日本东丽 A305M D1

PPS 日本东丽 A305M45

PPS 日本东丽 A310M

PPS 日本东丽 A310M BK

PPS 日本东丽 A310M-B3 BK



PPS 日本东丽 A310MG1

PPS 日本东丽 A310MN7

PPS 日本东丽 A310MX04

PPS 日本东丽 A310MX40

PPS 日本东丽 A310X04 BK

PPS 日本东丽 A360MB

PPS 日本东丽 A360MBB

PPS 日本东丽 A390M60

PPS 日本东丽 A390M65

PPS 日本东丽 A400 F1

PPS 日本东丽 A400M

PPS 日本东丽 A400M A1

PPS 日本东丽 A400M D1

PPS 日本东丽 A400MX01

PPS 日本东丽 A470M

PPS 日本东丽 A503

PPS 日本宝理 1140A6 HD9100  PPS 又名：聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合
物，耐热性高（连续使用温度达240）、机械强度、刚性、难燃性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂
，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动
性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑
性塑料材料（例如PA 、POM、PET）与工程塑料之间的差别。       

便利化等方面的创新举措，巩固完善经贸合作机制，对接双方工作计划和合作设想，为双方企业经贸交
往创造更好条件和更广平台。
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