
张家口太阳能路灯-张家口太阳能路灯厂家、品牌、图片、楷举照明

产品名称 张家口太阳能路灯-
张家口太阳能路灯厂家、品牌、图片、楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 70.00/件

规格参数 品牌:楷举照明
型号:kj-001
产地:石家庄 北京

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

河北张家口太阳能灯系统构成系统软件由太阳能发电电池组件一部分（包含支撑架）、LED灯头、控制
柜（里有控制板、电瓶）和

路灯几一部分组成；太阳能光伏板达127Wp/m2，高效率比较高，系统的抗冲击设计方案非常有帮助；灯
口一部分以1W白光灯

LED和1W白光LED集成化于集成电路板上排序为一定间隔的点阵式做为平面图发光源。控制柜壳体以不
锈钢板为材料，美观大方；

调节箱里摆放经久耐用铅酸电池和充放电控制器。该系统采用阀控密闭式铅酸电池，因其维护保养非常



少，故又被称

为“免维护蓄电池”，有益于系统软件维护费的减少；充放电控制器外形设计兼具了作用完备（具有光
控开关、时控、过度充电保

护、亏电保护与反接保护等）与成本管理，完成非常高的。指数高需要工作电压、电流量比较小，发烫
比较小，不会产生隐

患，适合于矿厂等危险场地。6.市场前景低电压、直流供电，充电电池、太阳能供电就可以，适合于边
远山区及户外照明灯具

等没电、少静电场所。太阳能灯简述太阳能灯以阳光为电力能源，在白天电池充电夜里应用，不用繁杂
昂贵管道铺装，可

随意调节照明灯具的规划，环保节能，不用人工控制收入稳定靠谱，节约水电费经久耐用。电瓶型号选
择太阳能供电系统内，储电泄

性能优劣直接关系全面的生产成本及运转优劣和使用期限，本计划中采用我公司和中国科学院金属研究
所协同研发

的成效储能技术型胶体电池，与一般的铅酸蓄电池对比，它外形设计和加工工艺上有如下特性：使用期
限较长，正常情况下

下使用期限为五到十年。封装材料：部件由进口的EVA（丁二烯一丙烯酸丁酯聚物）和耐老化好一点的T
PT（复合型聚苯硫醚

膜）原材料压合成的。接线箱：元件的接线箱是按照目前国外市场太阳能发电站的需求来设计和制造出
来的，使用了PP原材料
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