
张家口-优质路灯厂家-工程道路--楷举照明

产品名称 张家口-优质路灯厂家-工程道路--楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 70.00/件

规格参数 品牌:楷举照明
型号:kj-001
产地:石家庄 北京

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

当充电电压恢复正常正常运转范围之内时，会自动导出开启姿势，状态灯（2）变成翠绿色；负荷标示：
当负荷开启

时，负荷显示灯（3）长亮。假如负荷电流超过控制板1.25倍额定电压60秒时，或负荷电流超过控制板1.5
倍额

定电流量5秒时，显示灯（3）为鲜红色慢闪，表明负载，控制板将关掉导出。当负荷或负载侧发生短路
故障问题时，控制板将立

即关掉导出，显示灯（3）快闪视频。发生以上情况时，客户理应认真仔细负荷联接状况，断掉有故障负
荷后，按一次按



键，30秒之后恢复过来工作中，或直到二天能正常工作中。太阳能发电充放电控制器使用说明书：ACM
L主打产品是新一代多功

能低成本太阳能发电充放电控制器。其电子电路配置了特性良好的单片机设计微解决处理芯片，具备率
电池充电、三个LED多功能显

示及声控开关响声预警信息等服务。即便在恶劣环境环境下，CML还可在长期性、及降低成本地维护保
养蓄电池组的正常运行。

CML系列产品控制板含有全自动温度补偿的三阶段的充电方法（强电池充电-均衡充电-
浮充电），由脉宽调整PWM，可运用

于给密封式或者不封闭的铅酸电池电池充电。新一代的CML，容许使用人挑选，充放电防护作用的时候
由SOC操纵或是低压模

式。三个LED可清楚地表明电瓶的差异工作和充电放电情况。做为业界同档次产品上的者，CML是一款
在断开负荷前由

声控开关开展低压响声预警信息的控制板。控制板是一款、、多功能光伏发电充电控制器，控制板选用
MPPT（输出功率

点追踪）控制系统，变换达99%，比传统太阳能控制器节省30%以上太阳能发电太阳能组件。控制板充电
放电选用智能电

池管理方法，具备温度补偿作用，高效管理充电电池，增加蓄电池寿命。河北张家口太阳能灯经销店在
张家口地区开业了，

2018年也是发布几款太阳能灯制作精良热烈欢迎前去购买。
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