
兰州硕方TP66i

产品名称 兰州硕方TP66i

公司名称 兰州润通科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 兰州市西津东路243号

联系电话 0931-2301779 18919837218

产品详情

p66i详细技术参数 操作方式 独立操作 & 电脑操作 打印方式 热转印 打印精度 300dpi
打印速度 套管：35段/分钟；贴纸：40段/分钟 切割方式 自动半切、手动全切
显示方式 白色背光lcd显示屏，可显示5行文字 套管规格 φ2.5—φ6mm
贴纸尺寸 6mm、9mm、12mm宽 打印字符 汉字、英文、数字、特殊符号 连接电脑 可以
接口 usb 2.0 输入方式 自带中文键盘（85键标准键盘） 文字高度 1.3mm—8mm
输入段数 最大200段 文件存储 64个 双行打印 可以
使用电源 dc 12v 3.5a(连线及适配器均通过了3c认证) 外形尺寸 320×280×85mm 机身重量 2kg
操作环境 15℃—35℃

--------------------------------------------------------------------------------

硕方tp66i线号打印机的主要功能和特性 既可打印套管和贴纸，又可打印热缩管，一机多用化，功能强大
，使用便捷，也省去了您重复购买设备的开销。 可打印中文、英文及其他多种符号和边框，连接电脑后
符号和边框极大地扩展，满足您多样的打印需求。
可根据需要灵活调整段长、印位、浓度、字体等打印功能。 可对文字进行加边框，加下划线等的修饰。
可实现横向、竖向、双行及上下标等打印功能。 可实现重复打印及序号自动打印。
可打印过程中进行自动半切，并可方便调整半切深度。
最多可输入2600个字符，大批量号码打印一次完成。
机身附带usb接口，需要打印复杂图样时，可连接电脑实现，这也是该款硕方线号机的独特之处
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