
顶针式点胶阀头 点胶阀头 日成精密仪器合理

产品名称 顶针式点胶阀头 点胶阀头 日成精密仪器合理

公司名称 东莞市日成精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数
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点胶阀头使用方法

混合程度选用不同长度大小的静态混合管，以保证胶水充分均匀混合。

选用微电脑高点胶精度的点胶控制器，具有数显和记忆储存功能，使用点胶精度更准，并且有自动，定
量和循环等多种操作模式。使用更方便。

压力桶的清洗方便快捷，并可根据用户的需要配置内胆。

高速喷射自动点胶机主要应用：手机窄边框、Underfill、FPC软板、PCB板点胶、半导体微电子组装、摄
像头模组（Lens花瓣固定、VCM点胶等）。

 

工业自动化科学的特征是什么？

工业自动化的特征



（2）使能性

自动化科学与技术的理论基础是动态系统的建模、控制与优化的理论与方法，技术基础是具有动态特性
实验与分析、预测、控制与优化决策功能的系统设计方法与实现技术。

自动化科学与技术的使能性表现在其动态系统建模理论与方法所提供的动态特性建模与参数估计方法有
助于其他学科在研究对象的机理基础上建立动态数学模型、进行动态特性实验与分析的研究；控制理论
与方法所提供的反馈、前馈、预测、自适应控制器设计方法和思想以及控制系统性能分析方法有助于机
械、电气与电子、化工与冶金等其他学科领域涉及的控制系统设计与分析的研究；优化理论与方法所提
供的静态与动态优化决策理论与方法有助于其他学科领域涉及的系统优化运行和优化决策的研究。

广东日成精mi仪器设备有限公司是一家通过ISO 9001:2015国际质量认证管理体系的自动化设备研发、生
产、销售、服务的厂家，主营产品有：自动点胶阀头、视觉点胶阀头、热熔胶点胶阀头、点胶阀头系统
、压电喷射阀、气动喷射阀、点胶螺杆阀、全自动喷胶/点胶组装流水线、灌胶机、滴胶机、点锡膏机、
点胶阀头等。

广东日成产品技术先进，点胶阀头、点胶阀皆可适用硅胶、UV胶、AB胶、热熔胶、环氧树脂、锡膏、p
ur胶、邦定胶、油漆等，可运行点、线、弧圆等路径，可点胶、涂胶、喷胶，吐胶量可控制，精que到0.0
02微升（ul），胶点直径达0.15mm，线宽0.2mm，点胶一致性达99%。

广东日成可为客户提供定制、免费试样等服务，欢迎来厂参观考察，地址：广东省东莞市厚街镇下汴富
民路12号万卓国际智造港。
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