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产品名称 移动式公路隔离墩模具-佰程-市政防撞墩模具-
路障墩模具使用步骤

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

移动式公路隔离墩模具-佰程-市政防撞墩模具-路障墩模具使用步骤

高速公路现浇隔离墩钢模具 隔离墩模具预制方法 隔离墩钢模具组合成型,拆卸方便生产工艺简单,野外生
产不受限制。隔离墩钢模具所具备的优势很多,首先模具的材料具有密度高,硬度高,压强高,重量轻；其次,
隔离墩钢模具具有表面光滑无瑕疵,制作出来的模具砖具有高硬度,其表面也比较好。隔离墩模具采用这种
钢模板生产的这种模具目前是应用比较广泛的,长度多在1米、1.5米、2米,而且生产的方式来说都是采用现
浇方式生产。隔离墩模具优势特点生产效率高，没有易损件，钢板的零部件结实耐用，耐磨损，使用寿
命高，设计合理，提供了使用的寿命，结构独特，大大地降低了维修率及提高生产效率。一个好的分隔
带模具厂家厂家，拥有自己的生产技术，完善的出厂制度，还为客户提供后期维护和保养的项目等

中央隔离墩模具、公路分隔带模具、工程专用隔离墩钢模具介绍，可以简称为隔离墩模具，隔离带模具
，他们都是在公路上进行操作的，差异的钢板的强度都是有要求的，容易焊接成型，采用现浇筑的方式
来来操作，可以在全国很多地方使用。一般都会采用淬火工艺制作。取代了原来的塑料的。是理想的使
用设备。

市政隔离墩模具在市面上使用的均是使用钢板焊接而成的，都是使用一整块钢板，通过切割、焊接、打
磨等多道工序加工而成，钢板材质的模具具有较强的稳定性，应用正确的使用方式，可以让模具的年限
维持三年以上。

市政隔离墩模具的使用步骤都是固定的，在浇筑泥浆之前需要确认模具部件之间的螺丝是否拼接妥当，
在浇筑泥浆之前在钢板表面可以涂刷或者喷洒一层脱模剂，以保证泥浆和钢板之间具有一层薄膜，可以
在泥浆凝固后可以更加快速的脱模，对于脱模后的模具需要立即进行清理，对于工程结束以后模具的存
放方面，可以将钢模具的表面涂上防锈剂，模具的边边角角都要照顾到，然后放在远离地面的室内储存
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