
（推荐）路面抛丸机 高架桥混泥土抛丸机 青岛路面抛丸机

产品名称 （推荐）路面抛丸机 高架桥混泥土抛丸机
青岛路面抛丸机

公司名称 青岛贵鑫源机械有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶南市人民路西端

联系电话 0532-86159108 13573287826

产品详情

路面抛丸机说明 混凝土路面抛丸机是以电力为动力，通过离心力加速弹丸，射击被清理平面，它是一种
远距离投射的非接触式清理。 其工作原理如下：抛丸机是利用抛丸轮在高速旋转过程中产生离心力，在
离心力的作下，弹丸由分丸轮窗口抛出进入定向套，再经由定向套窗口抛出，由高速回转的不断加速运
动直至抛出，抛出的弹丸形成一定的扇型流束，冲击工作平面起到清理强化的作用。然后弹丸和灰尘、
杂质一起经过反弹室来到储料斗的上方，大功率的除尘器通过储料斗上方的分离装置将丸料和灰尘分离
，丸料进入储料斗继续使用，灰尘则通过连接管进入除尘器。 最后在机器内部通过配套吸尘器的气流清
洗，将丸料和清理下来的杂质分别回收，并且使丸料可以循环利用。
抛丸机配有除尘器，可做到无尘无污染施工，既提高了效率，又保护环境。 路面抛丸机主要解决混凝土
面层的缺陷，它能够一次将混凝土表面的浮浆、杂质清理清除，并且可以对混凝土的表面进行打毛处理
，使其表面均匀粗糙，大大提高了防水层和混凝土基层的黏着强度，
以便防水层和桥面更好的结合，同时也能够将混凝土的裂纹充分暴露出来，起到防患于未然的作用
路面抛丸机主要性能特点： 主要元件采用进口元件；抛丸室相关部件，采用耐磨材料，确保抛丸室的使
用寿命；抛头、定向套等易损件采用高鉻合金耐磨材料精密铸造，寿命可达40000㎡（注：水泥混凝土路
面）。 路面抛丸机主要技术参数： 型号：XD550型（双抛头） 电压：380V 功率：29kW
清理有效宽度：550/600 mm 混凝土表面清理效率： 〉300 m2/h 行走速度：0.5～28米/min
吸尘回收：反吹滤纸除尘器 行进方式：水平，自动变频行走
抛丸机外形尺寸（长×宽×高）：2050×720×1460mm 重量：595kg
电机：变频进口电机，软启动保护装置，确保工地电压不稳而照常工作。 连接风管
：纯进口，轻便、柔软、耐用、抗老化。 路面桥面混凝土浮浆清理抛丸机简介 ： 550型双抛头型水平移
动式抛丸机是公司采用国外先进技术，专门为各种道路建设施工及维护保养而研制的环保型路面混凝土
浮浆清理抛丸机，在施工作业的过程中可做到无尘、无污染，丸料可自动循环使用。该路面抛丸机可用
于：混凝土桥面打毛粗化，为下道工序（喷涂、防水、防腐、摊铺、二次浇注）更增加附着力、粘合力
，沥青路面的清理和打毛，以增加表面粗糙度；路面、隧道及桥梁的抗滑性能恢复；沥青路面泛油的清
理、标志线清理；钢铁板、钢桥梁表面防腐涂装除锈处理；机场道路除胶和除线，公路路面基层浮浆清
理机，混凝土打毛麻面。抛丸、灰尘清理一次完成，及省工、又省力！ 电话：18661787387 吕经理
网址：www.gxyjt.com www.qdguixinyuan.icoc.cn
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