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公司名称 盐山县牧达畜牧设备配件厂

价格 39860.00/台

规格参数 品牌:牧达
型号:MD-015
产地:河北沧州盐山

公司地址 盐山县城东崔刘杨工业园区

联系电话 0317-8512301 13001449889

产品详情

牛场全自动刮粪板，是定制的为解决牛粪清理出粪道，设计的一款常见为一拖二循环式的刮粪机械、大
型牛场在建设的时候会考虑粪污处理问题，奶牛场和肉牛厂两种管理模式和饲喂方式也有所不同。但是
大部分的饲喂方式和粪污处理方式有大同小异，一般粪污出场都会采用刮粪机和清粪机（车）这两种。

我们今天讲到固定链式一拖二牛场刮粪的安装和使用说明

新建牛舍，都会预留牛站位的地方，这个通道是牛棚牛站位的地方也是粪道，粪道的宽度一般在3m左右
，适合牛的活动和采食，牛在饲喂通道上采食和拉粪。这个粪道在新建牛棚的时候，需要考虑用固定式
刮板刮粪还是机械车辆刮粪。

采用刮粪板刮粪，这就需要在粪道上提前预埋U型槽钢，放置于粪道中间，进行预埋和后期的刮粪板前
进和后退、这在做水泥的时候需要，做好后进行压痕压痕顺着粪道进行压。

固定件的预埋，固定好后，去除U型槽钢的杂物和水泥。方便以后进行后续工作、做好U型槽的预埋就要
做固定支架的预埋和转角轮底座的预埋。这些需要专业的人员在施工现场进行指导，以免后期安装的时
候出现错位和不平。

主机底座预埋和转角轮的预埋

做好预埋后，就可以进行水泥的固封工作、成品展现，进行底座和主机架的焊接



安装好后，接入电源和焊接工作。需要调整水平，不然容易卡链条、调整数据，等待牛进场，进入场地
后需要进行提前的运行，以保证刮粪机不卡顿和绊刮板，牛粪进入后链条进行润滑后，整个设备无噪音
，无异响，无卡顿。即整个设备安装调试完毕、

牛场刮粪机一般推荐100头以上的牛使用，奶牛的使用效果会更好，粪便稀稠，肉牛也行，注意的是相对
清粪车和铲车来说，一次投入长期使用。而且不易损坏。

 

牛场自动刮粪板，安装在新建牛舍一款用于刮粪的智能机器。 牛场刮粪方式有很多种，常见的
铲车清粪，刮粪车清粪，刮粪机智能清粪。

今天我们来说说刮粪智能清粪系统，常见的牛场刮粪机工作原理和安装工作、智能硬齿轮牛场刮粪机，

采用进口台湾利铭电机。r系列减速机 西门子控制箱 由一台主机 四个转角 一根链条

两个v字型刮板进行循环来回刮粪。

该机器具有以下特点

1：刮粪能力强，拉力足，v型刮板，刮板采用整体热镀锌工艺 10mm厚度 刮板安装刮粪橡胶皮

刮得更干净 无噪音，表面采用热镀锌处理耐腐蚀。

2：经久耐用，使用寿命长，机器稳定性好

3：24h智能西门子控制系统 解放双手，不用费时费力定时清理

4：整机选用 台湾利铭 减速机 经久耐用实用性好

5：专业的厂家负责安装调试工作，机器操作正常售后服务有保障、

6：专业的安装团队 ，负责安装设计 整体布局 符合牛舍规划



7：该机器具有防刮碰功能，刮板每分钟前进4m，遇阻停，不会绊倒牛。放心使用、

安装注意事项：

1：提前预埋u型方钢，预埋在粪道中间位置。方便链条放入槽里刮粪时候不易跑出跑偏。

2：提前预埋主机预埋件， 整机拉力过大，需要预埋件的固定稳固。

3：转角轮的安装和主机要承水平 对照、

4：主机安装位和控制箱安装位，需要方便接380v电源。方便后期管理和维护、

5： 提前预挖粪坑，方便粪便刮出后进行粪便流收 和固液分离、

安装好的牛场刮粪机，机器运行平稳，刮粪干净是不是很简单使用。
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